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高度診断ツール ADTi-100 と ADT View ソフトウェア - クイックスタートガイド

1 システム要件
 X Windows® OS（x86 / x64）：7 SP1、8、8.1
、10 対応

 X Microsoft .NET 4.6.1（必要に応じてソフトウェ
アと共にインストールされます）

 X 1 GHz 以上のプロセッサ
 X 1 GB RAM

 X ディスク空き容量 3 GB（.NET 用に 2.5 GB）
 X DirectX 9 対応ビデオカード（ディスプレイ解
像度 1024 × 768 以上）

2 ダウンロードとインストール
 X ADT View ソフトウェアのインストールに
は、管理者権限が必要になります。

 X 以下のサイトから ADT View ソフトウェアを
ダウンロードします。www.renishaw.jp/adt

 X 「RenishawADTViewSetup.exe」を実行	
	 します。

 X 画面の指示に従って、インストールを完了
します。

3 システムの接続
 X QUANTiC™ および VIONiC™ リー
ドヘッドとの接続が可能です。

 X 接続は標準 D サブ 15 ピンのピン配
列になります。

 X 別のピン配列のリードヘッドには、ア
ダプタケーブルが必要になります。
詳細については、レニショーにお問
い合わせください。

または
リードヘッド コントローラ

PC の USB ポートへ

リードヘッド

PC の USB ポートへ

スタンドアローン
（独立型）

インライン 
（組み込み型）

4 ソフトウェアの操作

 X リニア	/	ロータリーのデジタル表示
（DRO）

 X リードヘッドの速度変動のグラフ

 X ズーム、選別、カーソル機能

 X 内部の Sin/Cos 信号をリサジュー波形で
表示

 X 各位置での信号強度のグラフ

 X 	リファレンスマークとリミットの位置

 X 最大信号強度および最小信号強度の
各々の位置

 X 	リードヘッドの仕様

 X 出荷時のデフォルト設定への復元

画面をイメージまたは	
データファイルとして保存

接続状況およびリードヘッド
のシリアル番号

リニア／ロータリーの切り替え 設定

サウンド（音の高低で
信号強度を表現）

リファレンスマーク
の位相

アラーム/警告のログ
ファイル

システムキャリ
ブレーションの
開始

ピッチとキャリブレー
ションの状態

リミットの
状態

AGC の ON/OFF  
切り替え（オレンジが
AGC ON）

信号強度

画面上での	
機能選択
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