
案例分析

背景

REVO®多传感器系统是雷尼绍的一款旗舰产品，支持

坐标测量机 (CMM) 用户在三轴坐标测量机上执行五轴测

量。它每秒可测量几千个点，运行速度高达500 mm/s。 

配置该测座的坐标测量机会更轻便、更灵活，因此能够

快速响应零件几何形状的变化，而不会引入不良的动态

误差。

REVO-2是一款用于坐标测量机的革命性多传感器

五轴测座升级产品。REVO-2及其全新坐标测量机控制

器UCC S5在借鉴成功的REVO多传感器系统的基础上

推陈出新，具有更强大的功率和通信能力，可使用RVP

影像测头等最新的REVO传感器。该测座可扩大在俯仰

轴负方向上的移动范围，从而提高零件的可测触性并降

低测针设定的复杂性。无级定位特性可进一步确保RVP

影像测头能够以任意角度定位在特征前方。

ATOM光栅解决方案 

对REVO的重新设计还包括对原始板载编码器的升

级，该编码器最初是定制开发的，使用了12 µm精细栅

距的分段栅尺，是后来推向市场的高精度微型光栅的

前身。

REVO-2的两条轴（扭摆和俯仰）均配有雷尼绍最

新的ATOM增量式圆光栅和RCDM玻璃码盘。 

它是第一款在概念设计阶段就考虑集成ATOM光栅

的产品。ATOM于2014年推出，是全球第一款具有先进

光学滤波系统的微型光栅，其周期误差在同类产品中最

小。每个20 µm栅距的RCDM玻璃码盘 (Ø68 mm) 均配

有双读数头，用于消除旋转偏心误差，优化REVO-2的

性能。 

REVO-2和ATOM™光栅

解决方案：

ATOM™微型光栅具有一

流的精度和速度，这使

得REVO-2能够实现对零

件表面的快速扫描

挑战：

更换最新升级的雷尼绍多传感器五

轴坐标测量机测座中的高性能定制

微型光栅  

客户：

Renishaw plc

行业：

精密制造

ATOM光栅提供了前所未有的“即插即用”便利性。ATOM的安装和调整过程可以轻松完成，而

且由雷尼绍提供出色的技术支持，这些都有助于确保REVO-2完全满足设计规范要求，并使整个生

产周期时间显著缩短。

Renishaw plc（英国）



REVO-2测座上的ATOM光栅 ATOM光栅读数头与RCDM码盘

REVO-2测座 

ATOM读数头通过模拟滤波器和模数转换器 (ADC) 

与REVO-2的电子器件连接。雷尼绍通过先进的高度自动

化制造过程生产ATOM光栅，这可极大减少制程变化，从

而确保实现最佳质量和最短交货周期，因此REVO-2设计

团队将其作为最具成本效益的解决方案。

在该应用中，ATOM具有一流的精度和速度，能够

协助REVO-2实现卓越的伺服环增益水平，从而实现零

件与特征表面的出色定位和精确扫描。选择ATOM系统

还因为它具有诸多设计优点，包括： 

• 其机械结构相对简单，借助显微摄像系统完成光学码

盘的调整对准，可提高安装精度。

• 可轻松安装到REVO-2的电子器件中，无需使用示波

器或外部设备便可完成增量信号校准和参考零位自动

调相。

• 提供镀铬玻璃码盘，其刻划精度使得REVO-2的分

辨率高达0.002角秒，在整个工作温度范围内都具有

极高精度。

总之，ATOM有助于简化REVO-2制造流程，同时

还可提供卓越的测量性能。

ATOM光栅如何实现多快好省？

ATOM RCDM码盘在交货前需要经过验收检验，

该码盘拥有多种尺寸可供选择，可满足各种应用类型的

要求。凭借这一点，雷尼绍可以放心地对RCDM栅尺进

行大宗采购，原因是对其制造成熟度 (MRL) 的充分信

赖。雷尼绍为ATOM读数头的安装过程开发了完善的操

作程序，并提供可订购的安装支架和垫片，因此在制造

REVO-2的过程中，ATOM的安装工作可轻松完成。

ATOM系统提供两种不同方法用于码盘的调整对准：

一种是电气方法，另一种是光学方法。针对REVO-2的双

ATOM读数头配置，可以采用任意一种方法。在本案例

中，工程师选用了光学调整方法，这种方法可确保码盘

径向跳动公差较小且安装重复精度较高 — 这有助于最

大程度减少制程变化。该方法使用一台连接至摄像机的

显微镜，以监测码盘旋转时调整带的移动情况，随后可

调整码盘直到整个调整带的移动符合设计规范。在使用

ATOM以前，要完成定制读数头的调整操作并将其锁定

就位，需要一小时甚至更多时间。现在，几分钟内便可

完成ATOM读数头/码盘的安装和调整过程。

ATOM光栅读数头



REVO-2 RVP影像测头与VM10模块

ATOM微型光栅

在完成光栅的安装和调整操作后，需要对其进行

校准，ATOM在校准的准确性和便利性方面也有显著改

善。在推出REVO-2之前，参考信号需输出至示波器，

以便手动调整码盘参考零位的相位 — 这一过程不仅耗

时，还需要操作者具有娴熟的技术。现在，通过ATOM

的LED安装指示灯便可直观地完成光栅校准和参数设

定，这一特性是同类产品无可比拟的。当难以利用LED

指示灯直观评估读数头的状态时，还可使用可选诊断组

件完成上述操作。REVO-2集成的电子元件可直接连接

ATOM的校准线和信号输出通道，因此REVO-2可通过

LabVIEW程序有效执行与ATOM诊断组件相同的功能。

雷尼绍坐标测量机产品部技术经理Richard Toller  

解释说：“ATOM光栅提供了前所未有的“即插即用”便

利性。ATOM的安装和调整过程可以轻松完成，而且由

雷尼绍提供出色的技术支持，这些都有助于确保REVO-2

完全满足设计规范要求，并使整个生产周期时间显著缩

短。”

选择ATOM光栅，优化您的制造过程

制程优化或许是提高总体效率最重要的一个环节。

工艺工程师一定会问：“每一个零件、每一台机器以及

每一项生产任务是如何影响整个制程的？”

ATOM的安装过程简便、校准程序稳定可靠，并且

由雷尼绍提供无与伦比的技术支持，所有这些特点都

有助于令客户的产品制造和维护过程更加轻松。客户最

终收获的成果将包括：制程周期时间缩短、单位产量增

加、效率提高以及生产成本降低。REVO和ATOM均为

雷尼绍领先产品，现已集成到功能强大的REVO-2中。

详情请访问www.renishaw.com.cn/atom
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