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高级诊断工具ADTa-100

ADTa-100 (A-6525-0100) 是一种设定工具及

诊断附件，专门设计用于雷尼绍绝对式光栅产品。

它还允许写入新的零位。* 

该工具可在独立模式下使用，也可与运行

ADT View软件的计算机‡一起联机使用。

功能 信号 光栅输入针脚

电源 5 V 4, 5

0 V 8, 9

串行通信
REQ/SD

+ 2

− 3

屏蔽（外壳） 外部 电缆屏蔽

未连接 − 1, 6, 7

*写入零位命令仅对于BiSS-C、Yaskawa和Panasonic协议可用。

‡支持的Windows®操作系统（x86或x64）：7 SP1、8.1、10。 
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光栅状态

LED指示灯 (x7)

ADTa-100状态LED指示灯

ADTa-100用户按钮

Mini-B USB
插槽

M6附件安装螺纹

—螺钉深入主体内部 
最大允许深度为10 mm
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电源 5V ±10% 典型值 < 340 mA（ADTa-100和读数头）

5 V直流电源，符合标准IEC 60950-1 SELV的要求，或通过
计算机的USB端口供电

典型功耗 <1.25 W

纹波 频率达500 kHz时最大200 mVpp

温度 存储 −20 °C至+70 °C

工作 0 °C至+55 °C

湿度 95%相对湿度（非冷凝），符合IEC 60068-2-78标准 

防护等级 IP20

冲击 工作 500 m/s²，11 ms，½正弦，3轴

振动 工作 55 Hz至2000 Hz时40 m/s²（最大值）

质量  155 g

EMC

电磁兼容性）标准

IEC 61326-1

有关可提供的适合其他读数头终端类型的适配器电缆，请联系当地的雷尼绍业务代表。

使用建议的USB电缆 (A-9572-0098) 可将ADTa-100直接连接至计算机。

通用规格

如需查询全球联系方式，请访问 www.renishaw.com.cn/contact 扫描关注雷尼绍官方微信
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