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XM-60의 새로운 기술로 스테이지 제작업체의 정렬 작업이 쉬워집니다
Renishaw의 선도적인 XM-60 다축 캘리브레이터 사용자들은 이제 새로운 단일 축 수평 스테이지의 이점을 활용할 수 있습니다. 따라서 이동 방향에 수직인 축 없이 응용 분야에서 정밀한 정렬이 가능합니다. 편요각 정렬을 방해하지 않고 수평 스테이지로 XM-60 송신기의 정밀 이송을 쉽게 수행할 수 있습니다. 이 기능은 스테이지와 프린터 분야에 특히 유용합니다.
XM-60은 한 번의 셋업으로 동시에 선형 축을 따른 6가지 자유도 오차를 측정할 수 있는 레이저 측정 시스템으로, 테스트 중인 축에 레이저 빔을 정렬하여 직접 이동 오차를 측정하도록 설계되었습니다. 따라서 다른 측정 기법에 사용되는 복잡한 연산으로 인해 발생할 수 있는 부정확성이 줄어듭니다. 직접 측정 방식이므로 정렬 전과 후를 쉽고 빠르게 비교할 수 있습니다.
별도로 사용하거나 수평 스테이지와 함께 사용할 수 있는 수직 스테이지가 2020년 후반기에 출시될 예정입니다.
자세한 내용은 다음 사이트를 참조하십시오: www.renishaw.co.kr/xm60
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