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Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 und ADT View Software – Quickstart-Anleitung

1 Systemanforderungen
 X Unterstützte Windows® Betriebssysteme  

(x86 oder x64): 7 SP1, 8, 8.1, 10
 X Microsoft .NET 4.6.1 (wird, falls erforderlich,  

mit der Anwendung zusammen installiert)
 X 1 GHz oder schnellerer Prozessor
 X 1 GB RAM
 X 3 GB Festplattenspeicher  

(inklusive 2,5 GB für .NET)
 X DirectX 9-fähige Grafikkarte mit 

Bildschirmauflösung von 1024 x 768  
Pixeln oder höher

2 Download und Installation
 X Für die Installation der ADT View Software 

sind Administratorrechte erforderlich

 X Sie können die ADT View Software hier 
herunterladen: www.renishaw.com/adt

 X Führen Sie die Installationsdatei 
„RenishawADTViewSetup.exe“ aus

 X Folgen Sie den Anweisungen auf dem 
Bildschirm, um die Installation abzuschließen

3 Systemanschluss
 X Kompatibel mit QUANTiC™ und 

VIONiC™ Abtastköpfen.

 X Abgebildet sind Anschlüsse für  
einen 15-pol. SUB-D Stecker  
mit Standard-Pinbelegung.

 X Abtastköpfe mit einer anderen 
Pinbelegung benötigen einen 
Adapter. Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte Ihre 
Renishaw-Niederlassung.

ODER Abtastkopf Steuerung

Zum PC USB Anschluss

Abtastkopf

Zum PC USB Anschluss

Einzelinstallation In Reihe  
geschaltet

4 Bedienung der Software

 X Lineare oder rotative Digitalanzeige

 X Abtastgeschwindigkeit im Bezug  
zur Zeitdauer

 X Zoom-, Schwenk- und Cursor-Funktionen

 X Als Lissajous-Figur dargestellte interne 
Sinus- und Cosinussignale

 X Signalstärke im Bezug zur Position 
entlang der Achse

 X Positionen der Referenzmarke und 
Endschalter

 X Position der höchsten und niedrigsten 
Signalstärke

 X Konfiguration des Abtastkopfes

 X Werkseinstellungen wiederherstellen

Zum Speichern des Bildschirminhalts 
als Bild oder Datendatei

Verbindungsstatus und 
Seriennummer des Abtastkopfes

Umschalten zwischen linearer und 
rotativer Maßverkörperung

Einstellungen

Ton

Phasenabgleich 
der Referenzmarke

Alarme/Warnhinweise und 
geöffnete Protokolldatei

Systemkalibrierung startenNeigungswinkel- und 
Kalibrierungsanzeige

EndschalterstatusAGC-Funktion 
ein-/ausschalten

Signalamplitude

Bildschirmauswahl

Weltweite Kontaktinformationen finden Sie unter www.renishaw.de/renishaw-weltweit
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