
Reporter für Siemens-Steuerungen

Datenblatt

Reporter ist eine einfache, intuitive App für Kunden, die Werkstückmessdaten an der CNC-Werkzeugmaschinensteuerung oder 

dem Tablet-PC überprüfen möchten.

Dank des intuitiven Aufbaus der App werden die Daten leicht verständlich dargestellt, was für Messanfänger und Benutzer 

mit geringen Maschinencodekenntnissen ideal ist. Die grafische Anzeige liefert für jede Messung eine i.O./n.i.O.-Auswertung 

in Echtzeit, während in den Verlaufsdaten Messergebnisse für jedes auf der jeweiligen Werkzeugmaschine gemessene Teil 

angezeigt werden. 

Vorteile
• Schnelle Überprüfung von i.O./n.i.O.-Messdaten an der CNC-Werkzeugmaschine

• Anzeige von Messtrends für jedes gemessene Werkstück

• Unverzögerte Anzeige der Messergebnisse während der Werkstückmessung

• Eingabe benutzerdefinierter Namenskonventionen für Werkstücke und Messmerkmale

• Nur minimale Schulung und Produktdokumentation erforderlich



Artikelnummer A-5999-4700

Unterstützte Siemens-
Steuerungen1

SINUMERIK 840D solutionline mit PCU50 (Betriebssystem Microsoft® Windows®)

Unterstützte Maschinentypen Horizontale Bearbeitungszentren, vertikale Bearbeitungszentren

Festplattenanforderungen

App alleine 162 MB

.NET Framework Etwa 850 MB (32-Bit-Steuerungen); etwa 2 GB (64-Bit-Steuerungen)

Unterstützte Zyklen

Inspection Plus-Zyklen X/Y/Z-Einpunktmessung, Steg, Nut, Bohrung, Welle, Ecke (innen), Ecke (außen), 5-Punkt-

Messung Rechteck (innen), 5-Punkt-Messung Rechteck (außen), 3-Punkt-Messung 

Bohrung, 3-Punkt-Messung Welle, Messung 4. Achse, Winkel XY-Ebene

Protokollierte Merkmalmessungen

X-, Y- und/oder Z-Position X/Y/Z-Einpunktmessung, Steg, Nut, Bohrung, Welle, Ecke (innen), Ecke (außen), 5-Punkt-

Messung Rechteck (innen), 5-Punkt-Messung Rechteck (außen), 3-Punkt-Messung 

Bohrung, 3-Punkt-Messung Welle

Durchmesser Bohrung, Welle, 3-Punkt-Messung Bohrung, 3-Punkt-Messung Welle

Breite Steg, Nut

Kantenwinkel Winkel XY-Ebene, 5-Punkt-Messung Rechteck (innen), 5-Punkt-Messung Rechteck (außen)

Innenwinkel Ecke (innen), Ecke (außen)

A-, B- und/oder C-Winkel Messung 4. Achse

Makrovoraussetzungen (Bearbeitungszentren)

Inspection Plus Renishaw Art. Nr. A-4014-0356, Version 0H oder neuer

Unterstützte 
Spindelmesstaster von 
Renishaw

Alle gegenwärtigen schaltenden Messtaster

Unterstützte Sprachen Chinesisch (Kurzzeichen), Chinesisch (Langzeichen), Deutsch, Englisch, Französisch, 

Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, 

Spanisch, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch

1 SINUMERIK 840D solutionline SINUMERIK INTEGRATE RUN MYHMI /3GL (Siemens Art. Nr. 6FC5800-0AP60-0YB0) muss aktiviert sein.  
  Bitte Lizenzseite auf der CNC überprüfen. Bezüglich anderer Steuerungen wenden Sie sich bitte an Ihre Siemens-Niederlassung.
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