
Luftfilter Normalgröße Luftfilter reduzierte Größe

Artikelnummer A-9768-4353 A-9768-4354

Bauform System zur Reinigung und Regelung der Druckluft zum Ausblasen von FORTiS™ 
Messsystemen. A-9768-4353 verfügt über einen zusätzlichen Vorfilter für langlebige 

Leistung beim Anschluss an eine Versorgung mit besonders verunreinigter Luft.

Anschließbare Messsysteme Bis zu 10 FORTiS Wegmesssysteme

Einstellung • Vorfilter: für Partikelgrößen bis zu 5 μm, 
automatischer Kondensatableiter

• Nebelabscheider für Staub, Öl und 
Wasser mit Partikelgrößen von 0,3 μm, 
automatischer Kondensatableiter

• Mikronebelabscheider für Partikelgrößen 
von nur 0,01 μm und Öl bis 0,01 mg/m ³ 
mit automatischem Kondensatableiter

• Trockner zur Unterdrückung des 
Wassergehalts bis Drucktaupunkt von +3 °C

• Druckregler zur Einstellung des 
Ausgangsdrucks

• Nebelabscheider für Staub, Öl und 
Wasser mit Partikelgrößen von 0,3 μm, 
automatischer Kondensatableiter

• Mikronebelabscheider für Partikelgrößen 
von nur 0,01 μm und Öl bis 0,01 mg/m ³ 
mit automatischem Kondensatableiter

• Trockner zur Unterdrückung des 
Wassergehalts bis Drucktaupunkt von +3 °C

• Druckregler zur Einstellung des 
Ausgangsdrucks

Überdruck Betriebsdruckbereich:
Nenndruck 0,7 MPa
Maximal 1,0 MPa
Minimum 0,3 MPa

Reinheitsklassen Eingangsluft: Klasse 7:9:4 (ISO 8573-1: 2010)
Ausgangsluft: Klasse 1:4:2 (ISO 8573-1: 2010)

Eingangsluft: Klasse 6:8:4 (ISO 8573-1: 2010)
Ausgangsluft: Klasse 1:4:2 (ISO 8573-1: 2010)

Ausgangsüberdruck Ist von 0,05 MPa bis 0,3 MPa einstellbar. Sollte so eingestellt werden, dass ein 
Eingangsdruck von 0,1 MPa (1 bar) für jedes Messsystem sichergestellt ist. Nähere 
Informationen finden Sie im Installationshandbuch Installationshinweise für FORTiS 

Luftversorgung (Renishaw Artikel-Nr. M-9768-9493).

Betriebstemperatur Betriebstemperaturbereich: −5 °C bis +50 °C

Durchflussleistung Durchflussrate des Filters: max. 100 l/min bei 0,7 MPa

Anschlüsse Drucklufteingänge und -ausgänge G1/ 4 Zoll
Autom. Kondensatableiter: M5 × 0,8

Wartung Filterwechsel
Bis zu drei angeschlossene Messsysteme: alle 2 Jahre

bis zu zehn angeschlossene Messsysteme: jährlich

Masse (ca.) 0,78 kg 0,66 kg

Datenblatt
L-9517-9983-01-B

Spezifikation

www.renishaw.de

Luftfiltersysteme zur 
Verwendung mit FORTiS™ 
Messsystemen

https://www.renishaw.de/de/mit-renishaw-zu-h%c3%b6herer-effizienz-in-der-fertigung-und-im-bereich-healthcare--1030


2

(1
0,

6)
(1

0,
6)

6,
5

43
,2

84
,8

24
5,

8

D
ur

ch
flu

ss
ric

ht
un

g

5,
5

33 10
7

M
5 

×
 3

,8
 ti

ef
er

 A
bl

ei
te

ra
ns

ch
lu

ss

29
,8

30

3,
5

2

28

24 24
30

59
,8

Ze
ic

hn
un

g 
de

s 
no

rm
al

gr
oß

en
 L

uf
tfi

lte
rs

 (A
-9

76
8-

43
53

)
A

bm
es

su
ng

en
 u

nd
 T

ol
er

an
ze

n 
in

 m
m



3

(1
0,

6)
(1

0,
6)

6,
5

43
,2

84
,8

20
2,

6

5,
5

33 10
7

M
5 

×
 3

,8
 ti

ef
er

 A
bl

ei
te

ra
ns

ch
lu

ss

29
,8

30

3,
5

2

28

24 24
30

59
,8

A
bm

es
su

ng
en

 u
nd

 T
ol

er
an

ze
n 

in
 m

m

D
ur

ch
flu

ss
ric

ht
un

g

Ze
ic

hn
un

g 
de

s 
Lu

ft
fil

te
rs

 r
ed

uz
ie

rt
er

 G
rö

ße
 (A

-9
76

8-
43

54
)



4

Erweiterungs-Kits
Für Anwender, die NC4 Werkzeugkontrollsysteme und FORTiS Messsysteme auf derselben Maschine einsetzen, besteht die 
Möglichkeit, den FORTiS Luftfilter (A-9768-4353 oder A-9768-4354) mit einem Erweiterungs-Kit zu nutzen, das einen zweiten 
geregelten Ausgang für das NC4 bietet. Ebenso gibt es ein Erweiterungs-Kit, um den NC4 Luftfilter (A-6435-4000) mit einem 
zweiten geregelten Ausgang für FORTiS auszustatten.

Erweiterungs-Kits

A-9768-4355 A-9768-4356

Erweiterungs-Kit, um den FORTiS Luftfilter mit einem 
Ausgang für NC4 auszustatten

Erweiterungs-Kit, um den NC4 Luftfilter mit einem 
Ausgang für FORTiS auszustatten

ZUBEHÖR, ERSATZ- UND WARTUNGSTEILE

Universelles Kniestück
(ändert die Luftstromrichtung um 90 Grad)

A-9768-4391
(Mind.-Bestellmenge = 10)

Anschlussstück für 180 Grad 
Richtungsänderung

A-9768-4416

Luftfilter-Wartungs-Satz für Luftfilter 
(Normalgröße)

A-9768-4385

Luftfilter-Wartungs-Satz für Luftfilter 
(reduzierte Größe)

A-9768-4386

Schwarzes PU-Schlauchsystem 6 mm AD, 
Meterware* A-9768-4388

Schnellkupplungsstutzen, gerade
A-9768-4400

(Mind.-Bestellmenge = 10)

Schnellkupplung T-Stück
A-9768-4406

(Mind.-Bestellmenge = 10)

Druckprüf-Kit A-9768-4387

* Zur Bestellung eines Schlauchsystems von 20 m Länge geben Sie „20“ als Bestellmenge für die Artikel-Nummer A-9768-4388 ein.



Renishaw plc
Karl-Benz Straße 12, 72124 
Pliezhausen, Deutschland

T +49 7127 9810
F +49 7127 88237
E germany@renishaw.com
www.renishaw.de

*L-9517-9983-01*
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ERSATZ- UND WARTUNGSTEILE

Schnellkupplungs-Steckverbinder
A-9768-4389

(Mind.-Bestellmenge = 10)

T-Distanzstück A-9768-4390

Distanzstück mit Klammer A-9768-4381

Distanzstück A-9768-4384

FORTiS Niederdruckregler A-9768-4377

Druckanzeige-Einheit A-9768-4409

Rohrschneider A-9768-4392
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