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Le kit de calibration de broche RCS permet aux utilisateurs du RCS 
série P d’effectuer une calibration rapide sur 5 degrés de liberté (DoF) 
des broches montées sur robot.
Calibrez automatiquement votre broche à l’aide d’un système de réglage d’outils muni d’un stylet disque de calibration 
de broche. La calibration des 5 degrés de liberté s’effectue en prenant des mesures dans plusieurs orientations à 
l’aide d’un artefact de broche à extrémité sphérique sur le dessus et le côté du disque, suivies d’une mesure de 
réglage de longueur d’outil avec l’outil de coupe en place. Le point central de l’outil (PCO) et le vecteur de la broche 
sont automatiquement mis à jour dans l’automate du robot.

Le kit de calibration de broche RCS nécessite l’utilisation d’un système de réglage d’outil RCS série P pour 
fonctionner.
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Avantages et fonctionnalités
Le kit de calibration de broche RCS offre un moyen rapide et 
facile de mettre à jour la longueur d’outil et son orientation 
après un changement d’outil ou une usure sur une broche 
montée sur robot :

• Processus intuitif guidé par logiciel

• Gain de temps et d’argent grâce à cette procédure reproductible

• Gain de confiance en vos applications d’usinage grâce à la mise 
à jour exact de l’outil sur 5 degrés de liberté

Ce kit comprend :
• Stylets disque

• Extensions de stylets disque

• Artefact de broche à 
extrémité sphérique

• Logiciel de calibration de 
broche

Reportez-vous aux options disponibles de la gamme RCS série P pour choisir l’option la plus adaptée à votre 
application.
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Utiliser l’artefact 
sur le dessus du 
stylet disque dans 
plusieurs orientations
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Remplacer l’outil 
par l’artefact de 
broche
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Utiliser l’artefact sur 
les côtés du stylet 
disque
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Réinsérer l’outil et 
déterminer la longueur 
de travail de l’outil

4
Détermine position et 
direction de la broche


