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Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

ADTa-100 (A-6525-0100) è un accessorio 
per impostazione e diagnostica, sviluppato 
appositamente per gli encoder assoluti 
Renishaw. Consente anche la scrittura di 
una nuova posizione di zero.*

Può essere utilizzato in modo indipendente 
oppure insieme a un PC‡ con il software 
ADT View.

Funzione Segnale
Pin d’ingresso 
dell'encoder

Alimentazione 5 V 4, 5

0 V 8, 9

Comunicazioni 
seriali REQ/SD

+ 2

− 3

Schermatura 
(custodia)

Esterno Schermatura 
cavo

Non collegato - 1, 6, 7

 *Il comando di scrittura zero è disponibile solo per i protocolli BiSS C, 

   Yaskawa e Panasonic.

 ‡
Sistemi operativi Windows® supportati (x86 o x64): 7 SP1, 8.1, 10.
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LED di stato degli 
encoder (x7)

LED di stato di ADTa-100

Pulsante per l'utente 
 di ADTa-100

Presa USB mini-B

Filettatura per 
il montaggio 
dell'accessorio M6 - 
sporgenza massima 
consentita della vite 
dal corpo 10 mm
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Alimentazione elettrica 5V ±10% In genere < 340 mA (ADTa-100 e lettore)

Alimentazione con corrente a 5V cc in modo conforme ai requisiti SELV 
dello standard IEC 60950-1 oppure tramite porta USB del PC

Potenza tipica assorbita < 1,25 W

Ripple 200 mVpp alla frequenza massima di 500 kHz

Temperatura Stoccaggio Da −20 °C a +70 °C

Funzionamento Da 0 °C a +55 °C

Umidità 95% di umidità relativa (senza condensa) conforme a IEC 60068-2-78 

Protezione IP20

Urti Funzionamento 500 m/s², 11 ms, ½ seno, 3 assi

Vibrazione Funzionamento 40 m/s² max @ da 55 Hz a 2000 Hz

Massa  155 g

Compatibilità elettromagnetica IEC 61326-1

Sono disponibili cavi adattatori per lettori con terminazioni alternative. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante 
Renishaw di zona. ADTa-100 può essere connesso direttamente a un PC tramite il cavo USB consigliato (A-9572-0098).
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