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Ri インターフェースケーブルガイド
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2 Ri interface cable guide

リードヘッドとインターフェースを接続する際は、認可された ESD 対策に必ず
従ってください。 ATOM リードヘッドおよび TONiC リードヘッドは、頑丈な小型
コネクタで Ri インターフェースに簡単に接続できるようになっています。

Ri ケーブルガイドの挿入

1. 図のようにねじ 2 本 (4-40 UNC ねじとナッ
ト) を取り外し、インターフェースのハウジン
グを開きます。

2. シンプルな作りの面を上にした状態で、 
ハウジングの上側を取り外します。

3.  取り外すとインターフェース PCB が露出し、リードヘッド接続用ソケットが見えます。

4. インターフェース PCB を取り外し、適切な Ri インターフェースケーブルガイドをハウジングの
下側の上に配置します。この際、図のような適切な向きになるようにしてください。

Ri ケーブルガイド
(A-9693-2577 を図示)

インターフェース 
PCB

リードヘッド接続用
ソケット

リードヘッド ケーブルガイドのパーツ No.

ATOM™ A-9693-2577

TONiC™ A-9770-0019

システムの接続
Ri ケーブルガイドはコネクタの組立てに使います。接続するリードヘッドのタイプ
別に 2 種類あります。
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5. インターフェース PCB をハウジングの下側の上に配置し直します。

6. ピンに触れないように注意しながら、インターフェースのソケットに、図に示す正
しい向きでリードヘッドコネクタを取り付けます。

7. ケーブルフェルールがハウジングの下側のくぼみに配置されていること、ケーブルが 
Ri ケーブルガイドの下を通っていること、およびワイヤがはさまらないことを確認し、
ハウジングを組み立てなおします。

8. ねじを元のとおりに取り付けます。

リードヘッド 
接続用ソケット

リードヘッドケーブル

フェルールがハウジングのくぼみに
配置されるようにします

注: アセンブリがばらばらにならないよう注意してください。PCB は 15 ピンコネクタ
としか固定されておらず、ジャックスクリューはゆるくなっています。
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