
#renishawwww.renishaw.es/lts

Especificaciones
Aplicación principal Reglaje de longitud de herramientas, detección de herramientas rotas y compensación térmica en 

máquinas CNC de cualquier tamaño.

Compatibilidad de 
herramientas

Herramientas estáticas de mecanizado de hasta Ø0,1 mm.

Medidas Altura
Anchura
Profundidad
Base de contacto

100 mm nominal
60 mm
50 mm
Ø26 mm

Peso Con cable y tubo protector 726 g
835 g – soplado de aire elevado

Tipo de transmisión Con cables

Interfaz Interfaz integrada de 12 a 30 Vcc con capacidad para suministrar un mínimo de 50 mA mínimo.

Cable Especificaciones Cable apantallado de Ø5 mm, de 7 hilos, cada uno de 
7 × 0,1 mm

Longitud 8 m

Radio dinámico en los codos 35 mm mínimo

Direcciones del palpado Eje +Z

Repetibilidad 0,75 μm 2s

Fuerza de disparo 3 N / 306 gf dirección Z

Posición de disparo  
(desde el apoyo)

Eje Z 0,8 mm nominal

Posición del interruptor de 
sobrerrecorrido
(desde el apoyo)

Eje Z 7,5 mm nominal

Posición del tope fijo 
(desde el inicio)

Eje Z 12 mm nominal

Montaje 4 tornillos de cabeza hueca M5 × 25 mm – (no incluidos)

Entorno Tasa IP IPX6, IPX8, BS EN 60529:1992+A2:2013

Temperatura de almacenamiento De −25 °C a +70 °C

Temperatura operativa De +5 °C a +55 °C

Para obtener más información sobre la mejor aplicación y cómo obtener el máximo rendimiento, póngase en contacto con Renishaw 
o visite www.renishaw.es/lts

LTS (length tool setter)

http://www.renishaw.es/lts
http://www.renishaw.es/lts
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NOTAS:

4 tornillos de montaje de cabeza hueca M5 × 25 mm – no incluidos.

En Renishaw puede obtener un adaptador opcional para montaje en ranura en T.

Medidas en mm

http://www.renishaw.es/lts
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Medidas de LTS (soplado de aire elevado)

48
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3500

4 orificios
Ø6 pasante (consulte las notas)

9,
5

NOTAS:

4 tornillos de montaje de cabeza hueca M5 × 25 mm – no incluidos.

En Renishaw puede obtener un adaptador opcional para montaje en ranura en T.

Medidas en mm
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Piezas de repuesto y accesorios
Puede elegir entre una gama completa de piezas de repuesto y accesorios. Solicite la lista completa a Renishaw.
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