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Specifiche
Applicazione principale Presetting della lunghezza utensile, verifica dell’integrità utensile e compensazione termica su 

macchine CNC di tutte le dimensioni.

Compatibilità utensili Utensili da taglio fino a Ø0,1 mm (misura statica).

Dimensioni Altezza
Larghezza
Profondità
Piattello

100 mm nominali
60 mm
50 mm
Ø26 mm

Peso Inclusi cavo e guaina 726 g
835 g – con tubo di soffiaggio aria rialzato

Tipo di trasmissione Via cavo

Interfaccia Interfaccia integrata da 12 a 30 Vcc, in grado di fornire un minimo di 50 mA.

Cavo Specifiche Cavo schermato Ø5 mm a 7 poli, ciascun polo 7 × 0,1 mm

Lunghezza 8 m

Raggio di curvatura dinamico 35 mm minimo

Direzioni di rilevamento Asse +Z

Ripetibilità 0,75 μm 2s

Forza di trigger 3 N / 306 gf direzione Z

Posizione di trigger  
(da riposo)

Asse Z 0,8 mm nominali

Posizione sensore di 
oltrecorsa (dalla posizione 
di riposo)

Asse Z 7,5 mm nominali

Posizione arresto forzato 
(da riposo)

Asse Z 12 mm nominali

Montaggio 4 viti passanti M5 × 25 mm (non in dotazione)

Ambiente Classificazione IP IPX6, IPX8, BS EN 60529:1992+A2:2013

Temperatura di stoccaggio Da −25 °C a +70 °C

Temperatura di funzionamento Da +5 °C a +55 °C

Per ulteriori informazioni e per ottenere assistenza in caso di problemi relativi ad applicazioni e prestazioni, contattare Renishaw 
oppure visitare www.renishaw.it/lts

LTS (presetting lunghezza utensile)

http://www.renishaw.it/lts
http://www.renishaw.it/lts
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Dimensioni LTS
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NOTE:

Fori di montaggio adatti a 4 viti passanti M5 × 25 mm (non in dotazione).

Presso Renishaw è disponibile un supporto opzionale per il montaggio con tassello a T.

Dimensioni in mm

http://www.renishaw.it/lts
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Dimensioni di LTS (con tubo di soffiaggio aria rialzato)
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NOTE:

Fori di montaggio adatti a 4 viti passanti M5 × 25 mm (non in dotazione).

Presso Renishaw è disponibile un supporto opzionale per il montaggio con tassello a T.

Dimensioni in mm
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Pezzi di ricambio e accessori
Sono disponibili pezzi di ricambio e accessori di ogni tipo. Per ottenere l’elenco completo, contattare Renishaw.
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