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Spezifikation
Hauptanwendung Werkzeuglängenmessung, Werkzeugbruchkontrolle und thermische Kompensation auf CNC-

Maschinen aller Größen.

Werkzeugkompatibilität Statische Schneidwerkzeuge bis zu Ø0,1 mm.

Abmessungen Höhe
Breite
Tiefe
Scheibenförmiges Antastelement

100 mm nominal
60 mm
50 mm
Ø26 mm

Gewicht Einschließlich Kabel und 
Schutzschlauch

726 g
835 g – mit erhöhter Blasluft

Signalübertragung Kabelgebunden

Interface Integriertes Interface, 12 bis 30 V DC, min. 50 mA Stromstärke.

Kabel Spezifikation 7-adriges, geschirmtes Kabel mit Ø5 mm, jede Ader  
7 × 0,1 mm

Länge 8 m

Dynamischer Biegeradius 35 mm Minimum

Antastrichtungen +Z-Achse

Wiederholgenauigkeit 0,75 μm 2s

Auslösekraft 3 N in Z-Richtung

Schaltposition  
(aus Ruhestellung)

Z-Achse 0,8 mm nominal

Position des 
Überlaufschalters
(aus Ruhestellung)

Z-Achse 7,5 mm nominal

Anschlagsposition  
(aus Ruhestellung)

Z-Achse 12 mm nominal

Montage 4 Zylinderkopfschrauben M5 × 25 mm – (nicht mitgeliefert)

Umgebung IP-Schutzart IPX6, IPX8, BS EN 60529:1992+A2:2013

Lagertemperatur −25 °C bis +70 °C

Betriebstemperatur +5 °C bis +55 °C

Für weitere Informationen sowie Unterstützung bei der Anwendungs- und Leistungsoptimierung wenden Sie sich an Renishaw oder 
besuchen Sie www.renishaw.de/lts

LTS (Werkzeuglängenmesstaster)

http://www.renishaw.de/lts
http://www.renishaw.de/lts
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LTS Abmessungen
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Lufteinlass-
Öffnung für 
pneumatischen 
Anschluss  
Rp 1/8"
(nicht 
mitgeliefert)

Ø40

HINWEISE:

Montagebohrungen für 4 Zylinderkopfschrauben M5 × 25 mm geeignet – nicht im Lieferumfang.

Ein optionaler Adapter zur Montage in T-Nuten ist von Renishaw erhältlich.

Abmessungen in mm

http://www.renishaw.de/lts
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LTS Abmessungen (erhöhte Blasluft)
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4 Bohrungen
Ø6 durchgängig (siehe Hinweise)
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HINWEISE:

Montagebohrungen für 4 Zylinderkopfschrauben M5 × 25 mm geeignet – nicht im Lieferumfang.

Ein optionaler Adapter zur Montage in T-Nuten ist von Renishaw erhältlich.

Abmessungen in mm
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Ersatzteile und Zubehör
Eine umfassende Palette an Ersatzteilen und Zubehör ist erhältlich. Eine vollständige Liste kann von Renishaw angefordert werden.
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Renishaw GmbH
T +49 (0)7127 9810 
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