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仕様
主な用途 工具長計測、工具折損検出、熱膨張補正 (対象機械: CNC 機械全般)

対応工具 最小工具径 Ø0.1mm、静止計測

寸法 高さ
幅
奥行
コンタクトパッド

100mm (公称値)
60mm
50mm
Ø26mm

重量 ケーブルとコンジット込み 726g
835g – (トールエアブロー)

信号伝達方式 ハードワイヤ

インターフェース インターフェース内蔵、DC12V～DC30V、最小供給電流 50mA

ケーブル 仕様 Ø5mm の 7 芯シールドケーブル、各芯線Ø0.1mm の 7 本縒り

長さ 8m

動的曲げ半径 最小 35mm

検出方向 +Z 軸

繰り返し精度 0.75µm 2s値

測定圧力 3N/306gf、Z 方向

トリガー位置  
(スタンバイ位置から)

Z 軸 0.8mm (公称値)

オーバートラベルスイッチ位置
(スタンバイ位置から)

Z 軸 7.5mm (公称値)

ハードストップ位置  
(スタンバイ位置から)

Z 軸 12mm (公称値)

取付け方法 M5×25mm キャップねじ (×4) – (非付属品)

使用環境 IP 保護等級 IPX6、IPX8、BS EN 60529:1992+A2:2013

保管時温度 −25°C～+70°C

動作時温度 +5°C～+55°C

詳細情報や用途、パフォーマンスのサポートについては、レニショーまでお問い合わせいただくか、Web サイトをご覧ください。
www.renishaw.jp/lts

LTS (工具長ツールセッター)

http://www.renishaw.jp/lts
http://www.renishaw.jp/lts
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LTS 各部寸法
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注:

M5×25mm キャップねじ (×4、非付属品) に適した取付け穴。

T 溝を使って取り付けるためのアダプタをレニショーから販売しております。

単位: mm

http://www.renishaw.jp/lts
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LTS (トールエアブロー) 各部寸法
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M5×25mm キャップねじ (×4、非付属品) に適した取付け穴。

T 溝を使って取り付けるためのアダプタをレニショーから販売しております。

単位: mm
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スペアパーツとアクセサリ類
スペアパーツとアクセサリ類を幅広くご用意しています。スペアパーツとアクセサリ類のリストについては、レニショーにお問い合わせくだ
さい。
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03-5366-5315 japan@renishaw.com
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