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CNC 기계
CNC 공작 기계는 항상 충분한 교육을 받은 사람이 제조업체의 지침에 따라 작동해야 합니다.

인터페이스의 관리
시스템 구성품을 청결하게 관리합니다.

특허권
NCi-6 비접촉식 인터페이스 및 관련 제품의 기능에는 다음과 같은 특허권 또는 출원 중인 특허가 
적용됩니다.

CN 100394139
EP 1502699
EP 2152469
JP 4520240
US 7312433
US 9040899

본래 용도
NCi-6 비접촉식 공구 세팅 인터페이스는 NC4, NC4+ 또는 NC4+ Blue 비접촉식 공구 계측장치와 함께 
사용합니다. NCi-6 장치는 CNC 공작 기계로 전송할 수 있도록, 비접촉식 공구 계측장치로부터 나오는 
신호를 자유 전압 SSR(Solid State Relay) 출력으로 변환합니다.

시작하기 전에
품질보증
귀하와 Renishaw가 별도의 서면 계약에 동의하고 서명하지 않는 한, 장비 및/또는 소프트웨어는 해당 장비 
및/또는 소프트웨어와 함께 제공되거나 현지 Renishaw 지사에 요청하여 제공되는 Renishaw 표준 이용 
약관에 따라 판매됩니다.

Renishaw는 장비 및 소프트웨어가 관련 Renishaw 설명서에 정의된 대로 정확하게 설치 및 사용되는 경우 
제한된 기간 동안(표준 이용 약관에 명시된 대로) 보증합니다. 보증에 대한 자세한 내용을 보려면 이 표준 
이용 약관을 참조하십시오.

타사 공급 업체로부터 귀하가 구매한 장비 및/또는 소프트웨어에는 해당 장비 및/또는 소프트웨어와 함께 
제공되는 별도의 약관이 적용됩니다. 자세한 내용은 타사 공급 업체에 문의하십시오.

http://www.renishaw.co.kr/nci-6
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안전
공작 기계나 CMM을 사용할 때는 눈 부상을 입지 않도록 주의하십시오.

기계 제공업체/설치업체를 위한 정보

사용자가 Renishaw 제품 설명서에 언급된 내용을 포함하여 기계의 작동으로 인해 발생할 수 있는 모든 
위험 요소를 인지하고 그에 적합한 보호 및 안전 장치를 마련하는 것은 기계 공급업체의 책임입니다.

특정 상황에서는 프로브가 준비된 상태인 것처럼 프로브 신호가 잘못 나타날 수 있습니다. 프로브 신호에 
의지해서 기계 이동을 중단하지 마십시오.

장비 설치업체를 위한 정보

모든 Renishaw 장비는 관련 영국, EU 및 FCC 규제 요건을 준수하도록 설계되어 있습니다. 이러한 규제에 
따라 제품이 정상 작동할 수 있도록 다음 지침을 준수하도록 보장할 책임은 장비 설치업체에 있습니다.

• 인터페이스는 변압기, 서보 드라이브 등 잠재적인 전기 노이즈 발생원으로부터 떨어뜨려 설치해야 
합니다.

• 모든 0 V/접지 연결은 기계의 "별점"에 연결해야 합니다("별점"은 장비의 모든 접지 및 스크린 케이블이 
연결된 단일 지점입니다). 이 연결 지침은 매우 중요하며 이 지침을 준수하지 않으면 접지들 간 
전위차가 발생할 수 있습니다.

• 모든 스크린은 사용 설명서에 명시된 대로 연결해야 합니다.

• 케이블은 모터 전원 공급 케이블 등의 고전류원을 따라 또는 고속 데이터 라인 근처에 배선하면 안 
됩니다.

• 케이블 길이는 항상 최소로 유지해야 합니다.

장비 작동

제조업체에서 지정하지 않은 방법으로 이 장비를 사용하면 장비가 제공하는 보호 기능이 제대로 작동하지 
않을 수 있습니다.

경고

이 안내서에 명시된 것 이외의 기계 또는 조정을 사용하거나 절차를 실행하면 위험한 방사능 노출 사고가 
발생할 수 있습니다.

비접촉식(NC) 공구 세팅 및 공구 파손 검출 제품에서 유지보수 작업을 수행하기 전에 NCi-6 인터페이스로 
공급되는 전력을 끄십시오.

주의 - 레이저 안전

NCi-6는 Renishaw 레이저 기반 비접촉식 공구 세팅 및 공구 파손 검출 제품과 연결합니다. 레이저 안전 
지침과 안전 규칙은 관련 NC 공구 세팅 제품 안내서에서 확인할 수 있습니다.

제조업체에서 지정하지 않은 방법으로 장비를 사용하면 장비가 제공하는 보호 기능이 제대로 작동하지 
않을 수 있습니다.
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사양

절대 최대 공급 전압 11 Vdc ~ 30 Vdc

최대 정격 전류 0.5 A

SSR 접점 정격 ±50 mA pk
±30 Vdc pk

엔클로저로 보호 IP20 BS EN 60529:1992+A2:2013

고도 최대 2000 m

작동 온도 +5 °C ~ +55 °C

보관 온도 −25 °C ~ +70 °C

상대 습도 최고 온도 +31°C에서 최대 상대 습도 80%(+40°C에서 상대 습도는 
50% 수준으로 비례적 감소).

http://www.renishaw.co.kr/nci-6
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이 페이지는 의도적으로 비워둔 것입니다.
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NCi-6 기본 정보
소개
공구 세팅이나 파손 공구 검출을 위해 Renishaw NC4, 또는 NC4+ Blue 비접촉식(NC) 장치를 사용하는 
CNC 공작 기계에는 인터페이스 장치가 필요합니다. NCi-6 장치는 CNC 공작 기계로 전송할 수 있도록 NC 
장치의 신호를 자유 전압 SSR(Solid State Relay) 출력으로 변환합니다.

NCi-6 인터페이스 장치는 CNC 공작 기계 강전반 안에 설치해야 합니다. 가능하면 변압기, 모터 컨트롤러 
등의 잠재적인 간섭 유발원에서 떨어진 곳에 장치를 설치합니다.

주의: 자격을 갖춘 사람만이 인터페이스에 스위치를 설치하고 조정해야 합니다. 커버를 제거하기 전에 
NCi-6 장치에서 DC 전원 공급 장치를 분리하십시오.

전원 공급장치
NCi-6 인터페이스는 CNC 기계의 공칭 12 Vdc ~ 24 Vdc 공급장치로부터 전력을 끌어올 수 있습니다. 
반드시 BS EN IEC 62368-1을 준수하는 적절한 단일 내결함성 전원 공급장치여야 합니다.

NCi-6용 공급장치는 0.5 A 복구형 퓨즈로 보호됩니다. 퓨즈를 리셋 하려면 전원을 차단한 후 결함의 원인을 
찾아서 해결해야 합니다.

NC 장치에 연결되었을 때 공칭 전류는 다음과 같습니다.

120 mA @ 12 Vdc, 
70 mA @ 24 Vdc

참고: 전원 공급을 차단하려면 단자에서 케이블을 빼십시오.

입/출력 과전류 방지
각 SSR 출력은 50 mA 복구형 퓨즈로 보호됩니다.

보조 릴레이 출력은 200 mA 복구형 퓨즈로 보호됩니다.

NC 장치는 복구형 전류 방지 회로로 보호됩니다.

http://www.renishaw.co.kr/nci-6
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NCi-6 인터페이스 장치(전면)

NCi-6 인터페이스 장치(후면)

전면 인터페이스 레이블

진단 LED

커넥터 CN1(10핀)

커넥터 CN2(15핀)

착탈식 커버

후면 인터페이스 레이블
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NCi-6 후면 레이블

NCi-6 전면 레이블

http://www.renishaw.co.kr/nci-6
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CN1 및 CN2 커넥터

10핀 커넥터(CN1)

CN1 커넥터는 NCi-6 인터페이스에 NC4 장치를 연결하는 데 사용합니다.

단자 1 - 2

NC4 장치에서 나오는 신호를 모니터링하는 데 사용합니다. 전압 범위: 0 Vdc ~ 9 Vdc.

15핀 커넥터(CN2)

CN2 커넥터는 CNC 공작 기계에 NCi-6 인터페이스를 연결하는 데 사용합니다.

단자 1

스위치 SW2-4를 사용하여 펄스 폭을 선택하는 데 사용합니다.

핀 번호 3 - 6

LED, 버저 또는 에어 블래스트 등의 외부 장치들을 제어하는 데 사용할 수 있는 보조 출력입니다.

또한 이 출력을 유선형 NC4 장치와 함께 사용하여 수신기와 상관없이 송신기의 On/Off 간에 전환을 조정할 
수도 있습니다. 

또는 NC 공구 세팅 장치와 스핀들 프로빙을 위한 인터페이스 간에 전환을 위한 스킵 공유 모듈로 작동할 수 
있습니다. 

이 출력은 200 mA에서 퓨즈가 끊어집니다.

핀 번호 7 - 8

정상 시 열림(N.O.) 또는 정상 시 닫힘(N.C.)으로 구성할 수 있는 SSR 출력입니다. 출력은 50 mA에서 
퓨즈가 끊어집니다.

핀 번호 9 - 10

펄스, 레벨, 오실레이션 출력을 제공함과 동시에 정상 시 열림(N.O.) 또는 정상 시 닫힘(N.C.) 모드로 구성할 
수 있는 SSR 출력입니다. 출력은 50 mA에서 퓨즈가 끊어집니다.

핀 번호 11 - 12

작동 모드를 선택하는 데 사용합니다.

핀 번호 13 - 15

인터페이스로 전원을 공급하는 데 사용합니다.
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인터페이스 LED

인터페이스 LED 상태

NCi-6 인터페이스 전면에 7개의 LED가 장착되어 있습니다. 작업자는 LED를 통해 시스템 상태를 알 수 
있습니다.

상태 LED

상태 LED는 작업자에게 NC 시스템의 상태를 알려줍니다. 페이지 2-6의 표에 LED 색상 및 해당 상태에 
대한 설명이 나와 있습니다.

시스템이 셋업 모드에 있을 때 빔 전압이 증가함에 따라 LED 색이 빨간색에서 황색으로, 다시 녹색으로 
바뀝니다.

셋업 모드에서 나온 후에도 LED가 녹색이면 정상적으로 셋팅된 것입니다. LED가 녹색이 아니면 
정상적으로 셋팅되지 않은 것이므로 작업을 반복해야 합니다.

펄스 폭 LED

녹색: 20 ms 켜지지 않음: 100 ms

보조 릴레이 상태 LED

녹색: 보조 릴레이에 전원이 공급됨 켜지지 않음: 보조 릴레이에 전원이 공급되지 않음

모드 LED: (공구 세팅 1, 공구 파손, 래치 및 공구 세팅 2)

녹색: 모드가 선택됨 켜지지 않음: 모드가 선택되지 않음

자세한 내용은 3장, "시스템 설치"에서 확인하십시오.

참고: 모드 LED가 켜져 있지 않으면, NCi-6 인터페이스가 셋업 모드에 있는 것입니다.

http://www.renishaw.co.kr/nci-6
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인터페이스 LED – 상태 LED

LED 색상 공구 세팅 모드 1 공구 세팅 모드 2

녹색/황색 1 Hz에서 깜박임.
시스템 작동 전압이 너무 높습니다.
시스템은 계속 작동하지만, 최적의 
성능을 얻기 위해 셋업 및 정렬 절차를 
반복합니다.
프로브가 트리거되지 않았습니다.

1 Hz에서 깜박임.
시스템 작동 전압이 너무 높습니다.
시스템은 계속 작동하지만, 최적의 
성능을 얻기 위해 셋업 및 정렬 절차를 
반복합니다.
프로브가 트리거되었습니다.

녹색 빔이 선명합니다.
프로브가 트리거되지 않았습니다.

빔이 선명합니다.
프로브가 트리거되었습니다.

황색 빔이 부분적으로 차단되었습니다.  *
프로브가 트리거되지 않았습니다.

빔이 부분적으로 차단되었습니다.  *
프로브가 트리거되었습니다.

빨간색 빔이 차단되었습니다.
프로브가 트리거되었습니다.

빔이 차단되었습니다.
프로브가 트리거되지 않았습니다.

불이 켜지지 않음 장치에 전원이 공급되지 않고 있음

*  레이저 빔이 선명하고 LED가 황색이면 시스템은 계속 작동하지만 최적의 성능으로 작동하기 위해서는 
유지보수가 필요한 상태임을 의미합니다.

가능한 조치에 대해서는 해당 설치 및 사용자 안내서(NC4의 경우, Renishaw 품목 번호 H-4114-8512 또는 
NC4+의 경우, Renishaw 품목 번호 H-6270-8512 또는 NC4+ Blue, Renishaw 품목 번호 H-6435-8523)를 
참조하십시오.

LED 색상 고속 공구 파손 검출 모드 래치 모드

녹색/황색 해당 없음. 1 Hz에서 깜박임. 
출력이 래치되지 않았습니다.
시스템 작동 전압이 너무 높습니다.
시스템은 계속 작동하지만, 최적의 
성능을 얻기 위해 셋업 및 정렬 절차를 
반복합니다.

녹색 해당 없음. 빔이 선명합니다.
출력이 래치되지 않았습니다.

황색 출력이 래치되지 않았습니다.
빔이 차단되었습니다.

출력이 래치되지 않았습니다.
빔이 차단되었습니다.  *

빨간색 출력이 래치되었습니다.
공구가 파손되었습니다.

출력이 래치되었습니다.

불이 켜지지 않음

*  레이저 빔이 선명하고 LED가 황색이면 시스템은 계속 작동하지만 최상의 성능으로 작동하려면 
유지보수가 필요한 상태임을 의미합니다.

가능한 조치에 대해서는 해당 설치 및 사용자 안내서(NC4의 경우, Renishaw 품목 번호 H-4114-8512 또는 
NC4+의 경우, Renishaw 품목 번호 H-6270-8512 또는 NC4+ Blue, Renishaw 품목 번호 H-6435-8523)를 
참조하십시오.
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스위치

스위치 위치

SW1 스위치(설치 및 정상 
작동 중에 사용함) 커버 탭 – 누르면 커버가 벗겨짐

착탈식 커버(SW2 및 SW3 스위치를 조정할 때 사용. 
두 스위치는 설치 중에만 사용 가능함)

SW2 스위치

SW3 스위치

http://www.renishaw.co.kr/nci-6
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중요: 스위치 설정

스위치를 켜기(On) 또는 끄기(Off) 위치로 설정할 때 충분한 힘을 가해서 해당 위치로 완전히 고정되도록 
합니다.

SW1 스위치 뱅크

스위치 켜기 끄기
1 사용 안 함 켜기 끄기 사용 안 함.

2 NC 셋업 켜기 끄기 NC 장치를 셋업할 때 사용합니다. 정렬 전압을 최대화할 수 있도록 
이 스위치를 켜기(On)로 설정하십시오. 최대 전압까지 상승한 
후에는 자동 게인 회로가 작동 전압을 설정할 수 있도록 스위치를 
끄기(Off)로 설정합니다.

3 드립 리젝션 켜기 끄기 드립 리젝션(Drip rejection) 모드를 켜기(On)로 설정하면 개별 
절삭유 방울이 측정에 미치는 영향을 필터링합니다.

참고: 안전한 작동을 위해 스핀들 속도와 스핀들 오버라이드를 아래 
설명과 같이 설정하십시오.

4 스핀들 r/min 500 1000 드립 리젝션 기능과 함께 사용합니다. 안전한 작동을 위해서는 
스핀들 속도를 전체 배수(예: 1000, 2000, 3000 또는 500, 1000 또는
1500)로 고정하고, 스핀들 오버라이드는 사용하지 않아야 합니다.

SW2 스위치 뱅크

주의:

SSR 출력 스위치가 끄기(Off)로 설정된 경우, 즉 정상 시 열림(N.O.)인 경우, 전원 공급이 차단되거나 SSR
과의 연결 상태가 좋지 않을 때 해당 출력은 트리거되지 않은 상태로 남게 됩니다.

SSR2를 컨트롤에 대한 트리거 신호의 오실레이션 또는 펄스 출력으로 사용할 경우 신뢰할 수 있는 프로브 
상태 검사를 위해 반드시 레벨 출력 SSR1을 사용해야 합니다.

스위치 켜기 끄기
1 SSR1 N.C. N.O. SSR 출력을 정상 시 닫힘(N.C.) 또는 정상 시 열림(N.O.)으로 

설정합니다.

2 SSR2 N.C. N.O. 위와 같음.

3 SSR2
유형1

레벨 펄스형 SSR2 출력을 레벨 또는 펄스로 설정합니다.
페이지 2-9에서 확인하십시오.

4 펄스 폭 20 ms 100 ms 펄스 폭을 20 ms 또는 100 ms로 설정합니다(자세한 내용은 3장  
"시스템 설치" 참조).
M-code 3은 스위치 설정을 반전하는 데 사용할 수 있습니다.

참고: 사이클이 작동하려면 선택된 펄스 폭 값이 공구 세팅 
소프트웨어에서 구성한 값과 같아야 합니다.
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SW3 스위치 뱅크
스위치 켜기 끄기
1 M-code 1
활성

낮음 높음 활성 - 높음 또는 활성 - 낮음 신호 중 입력의 응답 여부를 
결정합니다.

2 M-code 2
활성

낮음 높음 활성 - 높음 또는 활성 - 낮음 신호 중 입력이 응답하는 
신호를 결정합니다.

3 사용 안 함 – – 사용 안 함.

4 SSR2
유형 2

Osc. SW2-3을 따름 SSR2 출력을 오실레이션으로 설정하거나 SW2-3을 
따르도록 설정합니다.
"SSR2 출력 선택" 섹션을 참조하십시오.

주:

M-code가 단자 11에 연결되지 않은 경우 SW3-1을 끄기(M-code 활성 높음)으로 설정해야 합니다.

M-code가 단자 12에 연결되지 않은 경우 SW3-2를 끄기(M-code 활성 높음)으로 설정해야 합니다.

SSR2 출력 선택

SSR2 유형 1과 SSR2 유형 2

주의: SSR2를 컨트롤에 대한 트리거 신호의 오실레이션 또는 펄스 출력으로 사용할 경우 신뢰할 수 있는 
프로브 상태 검사를 위해 반드시 레벨 출력 SSR1을 사용해야 합니다. 

펄스, 레벨, 오실레이션의 세 가지 유형으로 SSR2 출력을 구성할 수 있습니다.

SW2-3과 SW3-4, 두 스위치 위치에 따라 SSR2 유형이 선택됩니다.

해당하는 로직에 대한 표는 다음과 같습니다.

SW2-3
SSR2 유형 1

SW3-4
SSR2 유형 2 출력 유형

끄기 끄기 펄스형

켜기 끄기 레벨

끄기 켜기 오실레이션

켜기 켜기 오실레이션

참고: 특정 기계 컨트롤러에서 측정 이동을 시작하는 시점과 기계 컨트롤러가 트리거 상태의 변화에 
응답하는 시점 간에 지연이 발생하는 경우도 있습니다. 이러한 경우에는 오실레이션 출력을 사용하여 
트리거나 기계 컨트롤러가 응답하기 시작하는 시점을 확실히 감지할 수 있도록 합니다.

http://www.renishaw.co.kr/nci-6
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시스템 설치
작동 모드

공구 세팅 모드 1

이 작동 모드에서는 시스템 정렬, 공구 교정, 공구 세팅 길이 및 직경, 열 보정 추적 등의 기능을 수행할 수 
있습니다. 공구가 레이저 빔 안으로 들어가면 측정이 진행됩니다. M-code가 필요하지 않습니다. 기본적으로 
드립 리젝션 기능이 활성화됩니다.

공구 세팅 모드 2

이 작동 모드에서는 절삭 공구의 길이와 직경을 측정할 수 있으며 공구의 런아웃 및 절삭날 확인이 
가능합니다. "이중 측정" 기술을 사용합니다. 공구가 레이저 빔 밖으로 나갈 때 측정이 이루어지므로 사이클 
타임이 짧아지고 습한 조건에서 더 적합합니다. 이 모드를 활성화하려면 M-code가 필요합니다. 드립 
리젝션 기능은 사용되지 않습니다. 

고속 공구 파손 검출

이 작동 모드에서는 드릴, 탭 등 머시닝 센터에서 나타나는 파손 공구를 신속하게 검출할 수 있습니다.

래치 모드

이 작동 모드에서는 인서트 누락, 프로파일 검사를 위한 공구 점검 등의 기능을 수행할 수 있습니다.

이러한 사이클용 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 공작 기계용 프로브 소프트웨어(Renishaw 품목 번호, 
H-2000-2298) 또는 사용 중인 공작 기계와 관련된 Renishaw NCTS 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

모드 선택 

이러한 모드는 CN2-11 및/또는 CN2-12에 연결되어 11 Vdc와 30 Vdc 사이의 일정한 전압을 공급하는 
M-code를 사용하여 활성화할 수 있습니다(아래 표 참조). 이러한 선택 레벨은 모드 활성화 시 0 Vdc가 
사용되고 비활성화 시에는 11 Vdc - 30 Vdc가 사용되도록 SW3-1과 SW3-2 스위치를 각각 사용하여 반전할 
수 있습니다. 비활성화 시 M-code 전압이 부동 상태일 경우, 전압을 공급 전압으로 끌어 올리기 위한 저항이 
필요합니다(아래 그림 참조).

모드 M-code 1 M-code 2
(CN2-11) (CN2-12)

공구 세팅 1 비활성 비활성

공구 셋팅 2 활성 활성

공구 파손 활성 비활성

래치 비활성 활성
3 kΩ
0.5 W

3 kΩ
0.5 W

M-code 1(공구 파손)

M-code 2(래치 모드)

스크린

0 Vdc 공급

11 Vdc ~ 30 Vdc

http://www.renishaw.co.kr/nci-6
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펄스 폭 설정

펄스 폭 설정에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

• SSR2 펄스 출력 폭을 20 ms 또는 100 ms로 설정합니다. 또한 SSR1의 최소 펄스 폭을 20 ms 또는 
100 ms로 설정합니다. 

• 펄스 폭을 20 ms로 설정하면 래치 모드 기능의 사이클 시간이 줄어들고 스핀들 속도가 5배 더 
빨라집니다. 특정 사이클에서 공구의 최대 r/min이 초과되지 않도록 하십시오.

• 드립 리젝션 기능이 활성화되지 않은 공구 세팅 모드 1과 공구 세팅 모드 2에서 공구의 최소 r/min을 
설정합니다.

• SW2-4 스위치의 펄스 폭은 20 ms 또는 100 ms로 설정합니다. 아래 표에 나온 대로 M-code 3을 
사용하여 스위치 설정을 반전할 수 있습니다.

최소 r/min 펄스 폭 ms 스위치 2-4 M-code 3
600 100 끄기 낮음

켜기 높음

3000 20 켜기 낮음

끄기 높음

공구 세팅 모드 1(드립 리젝션 비활성) 

드립 리젝션 비활성 상태의 공구 세팅
선명한 빔 선명한 빔빔이 차단됨

레벨

펄스형

오실레이션

열림

닫힘

펄스 폭 = 20 ms 또는 100 ms, SW2-4로 설정함
다이어그램은 정상 시 닫힘 상태임, 정상 시 열림의 경우 반대

레이저 
상태

열림

닫힘

열림

닫힘

펄스 폭

20 ms

20 ms

선명한 빔 빔이 차단됨

차단

> 펄스 폭

선명 선명

펄스 폭 펄스 폭

< 펄스 폭

차단
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공구 세팅 모드 1(드립 리젝션 활성)

공구 세팅 모드 2

선명한 빔

< 드립 필터

드립으로 인해 
빔이 차단됨
차단 선명

드립 리젝션 활성 상태의 공구 세팅
선명한 빔 빔이 차단됨 선명한 빔

차단

드립 필터 드립 필터

열림

닫힘

레벨

펄스형

오실레이션

열림

닫힘

열림

닫힘

레이저 
상태

펄스 폭

20 ms

20 ms

펄스 폭

드립 필터 = 60 ms(1000 r/min) 또는 120 ms(500 r/min), SW1-4로 설정함
펄스 폭 = 20 ms 또는 100 ms, SW2-4로 설정함
다이어그램은 정상 시 닫힘 상태임, 정상 시 열림의 경우 반대

선명

차단 선명 차단

< 펄스 폭

펄스 폭 펄스 폭

20 ms

20 ms

공구 세팅(드립 리젝션 적용 불가)
빔이 차단됨 선명한 빔

> 펄스 폭

레벨 열림

닫힘

선명
레이저 
상태

펄스 폭

열림

닫힘

펄스형

오실레이션

열림

닫힘

펄스 폭 = 20 ms 또는 100 ms, SW2-4로 설정함
다이어그램은 정상 시 닫힘 상태임, 정상 시 열림의 경우 반대

http://www.renishaw.co.kr/nci-6
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치수와 마운팅 정렬

34.6

M4 (×2)

표준 DIN 레일 설치

다른 고정 방법

13
4

98

치수(mm)
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배선

NC 장치에 연결

NCi-6 커넥터 CN1

셋업 DVM

셋업 DVM

보조 11 Vdc ~ 30 Vdc

아날로그 출력 1

셋업

아날로그 출력 2

0 Vdc

13 Vdc ~ 14 Vdc

스크린

프로브 상태

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

디지털 전압계
(NC 장치 셋업 
중에만 사용)

흰색

보라색

파란색

검정색

빨간색

스크린 † 

회색

NC 장치

Rx

Tx

검정색

빨간색 *

스크린 † 

회색

* 레이저 빔이 수신기와 상관없이 켜지고 
꺼지는 경우 이 빨간색 배선을 핀 8에 연결하지 
마십시오. 페이지 3-7의 그림과 같이 송신기를 
연결합니다.

†  NC 장치 하우징이 기계 접지 기준
(즉, R ≤ 1Ω)에 연결된 경우 스크린 
접속부에 연결하지 마십시오.

http://www.renishaw.co.kr/nci-6
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보조 
릴레이

공구 세팅 
모드 2의 경우 
두 가지 모두 
활성화

NCi-6 커넥터 CN2

CNC 공작 

기계

전원 
공급 
장치

0 Vdc

+ve

기계 전원 

공급장치

1 M-code 3 (SW2-4 스위치 반전)

2 사용 안 함(보조 0 V)

3 정상 시 열림(N/O)

4 공통

5 정상 시 닫힘(N/C)

6 구동(11 Vdc ~ 30 Vdc)

7 SSR1 자유 전압

8 SSR1 자유 전압

9 SSR2 자유 전압

10 SSR2 자유 전압

11 M-code 1 (공구 파손)

12 M-code 2 (래치 모드)

13 스크린

14 0 Vdc 공급

15 11 Vdc ~ 30 Vdc 공급

CNC에 연결

주의: SSR2를 컨트롤에 대한 트리거 신호의 오실레이션 또는 펄스 출력으로 사용할 경우 신뢰할 수 있는 
프로브 상태 검사를 위해 반드시 레벨 출력 SSR1을 사용해야 합니다.
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4 아날로그 출력 1

5 셋업

6 아날로그 출력 2

7 0 Vdc

8 13 Vdc ~ 14 Vdc

9 스크린

10 프로브 상태

NCi-6 커넥터 CN1

흰색

보라색

파란색

검정색

빨간색

스크린

회색
검정색

스크린

빨간색

회색

NCi-6 커넥터 CN2
1

2

3

4

5

6

14

15

정상 시 열림(N/O)

공통

구동
(11 Vdc ~ 30 Vdc)구동(예: M-code 선택)*

* 활성화(11 Vdc ~ 30 Vdc)는 레이저를 켭니다.
비활성화(0 Vdc) 또는 부동 전압은 레이저를 끕니다.

NC 장치

Rx

Tx

전원 공급 
장치

0 Vdc 공급

11 Vdc ~ 30 Vdc 
공급

NC 장치의 레이저 제어

이러한 정렬을 통해 NC 장치 시스템의 송신기를 수신기와 상관없이 켜고 끌 수 있습니다.

http://www.renishaw.co.kr/nci-6
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보조 프로브를 사용하여 스킵 공유

NCi-6 커넥터 CN2

1

2

3 정상 시 열림(N/O)

4 공통

5 정상 시 닫힘(N/C)

6 구동 (11 Vdc ~ 30 Vdc)

7 SSR1 자유 전압

8 SSR1 자유 전압

9

10

11

12

13 스크린

14 0 Vdc 공급

15 11 Vdc ~ 30 Vdc 공급

CNC 기계 
컨트롤

보조 프로브 
출력

보조 
릴레이

기계 전원 
공급장치

* 활성화(11 Vdc ~ 30 Vdc)는 AUX 프로브를 선택합니다 (동시에 시작 코드를 전송하기도 함).
비활성화(0 Vdc) 또는 부동 전압은 NC 프로브를 선택합니다.

M-code 선택*

출력(프로브 상태)

기계 스킵 입력 

스킵 공급 전압
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NC 장치로 공기 공급장치 제어

NCi-6 커넥터 CN2

1

2

3 정상 시 열림(N/O)

4 공통

5 정상 시 닫힘(N/C)

6 구동(11 Vdc ~ 30Vdc)

13 스크린

14 0 Vdc 공급

15 11 Vdc ~ 30 Vdc 공급

보조 
릴레이

기계 전원 
공급장치

공기 공급장치

솔레노이드
구동(예: M-code 선택)*

NC 장치

Rx Tx
솔레노이드 
공급 전압 +Vdc

Imax = 200 mA

공기 공급장치
Vmax = 30 Vdc

* 활성화(11 Vdc ~ 30 Vdc)는 레이저를 켭니다.
비활성화(0 Vdc) 또는 부동 전압은 레이저를 끕니다.

http://www.renishaw.co.kr/nci-6
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유지보수
NCi-6 유지보수
정기적인 유지보수는 필요하지 않습니다.

마른 천으로 외부 표면의 먼지를 제거합니다.
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부품 목록
유형 품목 번호 설명
NCi-6 인터페이스 A-6516-2000 DIN 레일 마운트 및 두 개의 터미널 블록과 NCi-6 

인터페이스.

NCi-6 단자 블록 (10핀) P-CN25-1053 NCi-6 인터페이스용 10핀 소켓 단자.

NCi-6 단자 블록 (15핀) P-CN25-0009 NCi-6 인터페이스용 15핀 소켓 단자.

http://www.renishaw.co.kr/nci-6


#renishaw

© 2017–2024 Renishaw plc. All rights reserved. 본 문서는 Renishaw의 사전 서면 허가 없이 전체 또는 일부를 복사나 복제할 수 없으며, 어떤 
방법으로든 다른 매체로 전송하거나 다른 언어로 변경할 수 없습니다.
RENISHAW®와 프로브 기호는 Renishaw plc의 등록 상표입니다. Renishaw 제품 명칭, 명명법, "apply innovation" 마크는 Renishaw plc 또는 그 
자회사의 상표입니다. 다른 브랜드, 제품 또는 회사 이름은 해당 소유주의 등록 상표입니다. 
본 문서의 공개 당시 문서의 정확성을 확인하기 위해 최선의 노력을 기울었지만, 발생하는 모든 보증, 조건, 진술 및 책임은 법률이 허용하는 
한도에서 제외됩니다. Renishaw는 이 문서와 장비 및/또는 소프트웨어, 여기에 명시된 사양을 변경할 권리를 보유하며, 이러한 변경을 고지할 
의무는 없습니다.
Renishaw plc. 영국과 웨일즈에 등록됨. 기업 번호: 1106260. 등록된 사무소: New Mills, Wotton-under-Edge, Glos, GL12 8JR, UK.

www.renishaw.co.kr/nci-6

02-2108-2830 korea@renishaw.com

발행일: 01.2024

품목 번호: H-6516-8509-02-A

http://www.renishaw.co.kr/nci-6
mailto:korea@renishaw.com

	시작하기 전에
	품질보증
	CNC 기계
	인터페이스의 관리
	특허권
	본래 용도
	안전
	기계 제공업체/설치업체를 위한 정보
	장비 설치업체를 위한 정보
	장비 작동
	경고

	사양

	NCi-6 기본 정보
	소개
	전원 공급장치
	입/출력 과전류 방지
	NCi-6 인터페이스 장치(전면)
	NCi-6 인터페이스 장치(후면)
	NCi-6 전면 레이블
	NCi-6 후면 레이블
	CN1 및 CN2 커넥터
	인터페이스 LED
	인터페이스 LED 상태
	상태 LED
	펄스 폭 LED
	보조 릴레이 상태 LED
	모드 LED: (공구 세팅 1, 공구 파손, 래치 및 공구 세팅 2)
	인터페이스 LED – 상태 LED

	스위치
	스위치 위치
	중요: 스위치 설정
	SW1 스위치 뱅크
	SW2 스위치 뱅크
	SW3 스위치 뱅크

	SSR2 출력 선택
	SSR2 유형 1과 SSR2 유형 2


	시스템 설치
	작동 모드
	공구 세팅 모드 1
	공구 세팅 모드 2
	고속 공구 파손 검출
	래치 모드
	모드 선택 
	펄스 폭 설정
	공구 세팅 모드 1(드립 리젝션 비활성) 
	공구 세팅 모드 1(드립 리젝션 활성)
	공구 세팅 모드 2

	치수와 마운팅 정렬
	배선
	NC 장치에 연결
	CNC에 연결
	NC 장치의 레이저 제어
	보조 프로브를 사용하여 스킵 공유
	NC 장치로 공기 공급장치 제어


	유지보수
	NCi-6 유지보수

	부품 목록



