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 ● 最大対応軸数 4 軸
 ● 優れた防水防塵性能
 ● 省電力モード時でも軸の測定可能
 ● 計算機能実装
 ● リニア/複数点誤差補正
 ● 最大軸長 10m
 ● インチ→メートル換算対応
 ● 最大 200 点の工具オフセット補正

点または基準点
 ● 高い費用対効果: 生産性の向上と

スクラップの低減

D4L および D4M は、過酷な環
境下での使用を想定して設計さ
れたデジタル表示器です。堅牢な
アルミニウム製ハウジングに格
納されており、さまざまな機能で、
多様な場面に対応します。

素早く簡単に取付け
RLS の磁気式インクリメンタルエンコー
ダ LM10 または LM15 にプラグ＆プレイ
で接続できます。また、セットアップ LED 
を搭載しており、簡単に起動できます。

高品質コンポーネントによる高信頼性
RLS 製の磁気スケールは高い堅牢性を
発揮します。オプションの薄いステンレス
カバーフォイルを使用することで、異物  
(金属、石、ガラス、木片など) に対しての
耐性をさらに向上できます。

簡単な取扱い
論理的ボタン配置の物理キーボードを
搭載しており、取扱いは簡単です。

省電力モード
省電力モードになる時間は、操作されな
くなってから 1～60 分に設定できます。
省電力モード時でも測定可能です。

過酷な環境に対応
旋盤や研削盤、ミーリング機、ボール盤、
表面研削盤といった現場での使用に耐
えるよう、堅牢なアルミニウムハウジン
グと傷に強い表示部を採用しています。

D4L および D4M デジタル表示器
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デジタル表示器は、コンパクトな密閉式リードヘッド (保護用のステンレススチールチューブに入ったケーブル付き) と両面テープ式磁気 
スケール (磁気リファレンスマークとカバーフォイル (オプション) 付き) から構成されます (各パーツは別々に注文していただく必要があります。 
パーツ No. を参照してください)。

また、アルミニウム製アタッチメント付きのマウンティングブラケットが付随します。
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注: 本機器は、保護接地を正しく行う必要があります。この表示器に接続されているすべてのデバイスは、該当する EU 規格に適合する必要があります。

アセンブリ
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技術仕様

全般データ
軸 3+1 軸

インターフェース RS232 または RS485 UART

最大測定長 10m

繰り返し精度 分解能レベル (同一方向動作時)

統合計算器 +、−、×、:、√、および三角関数

電気仕様
汎用 AC 電源 100V～240V (50/60Hz)

消費電流 約 15W

信号入力 矩形、電圧+5V

リレー出力 0.5A、DC24V

許容入力周波数 1MHz

機械仕様
重量 約 1.5kg

ハウジング アルミニウム鋳造

ディスプレイ 汚れおよび化学物質に強いメンブレンキーパッド

環境仕様
温度 動作時: 0℃～+45℃

保管時: -20℃～+70℃

湿度 年平均 75% 未満、希少時 90% 未満

デジタル表示器の機能

D4L D4M
すべての軸に対するゼロ設定

中心の決定 (1/2 値)

mm/in 表示

座標入力

アブソリュートおよびインクリメンタル DRO 動作モード

電源 OFF メモリ (20 年)

軸ごとの基準値メモリ

工具補正メモリ (最大 200 工具) ×

定速加工 ×

半径の加工 ×

軸の加算 (Z1 および Z) ×

基準点メモリ (最大 200 点) ×

ボルト穴および直線穴パターンの自動計算 ×

傾斜面の加工 ×

 =利用可
×=利用不可

注: リードヘッドおよび磁気スケールの技術仕様については、RLS メディアセンターにある該当のデータシートを参照してください。
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パーツ No.

ACC007: デジタル表示器 D4L (旋盤、マウンティングブラケット付属)
ACC008: デジタル表示器 D4M (ミーリング機、マウンティングブラケット付属)

精度等級
A: ±20µm
B: ±40µm
D: ±10µm

スケール長
(10m まで対応可)
xxxx: スケール長、cm 単位
Mxxx: スケール長、mm 単位
 (スケール長 1m 未満の場合)

オプション
A: VHB 両面テープ (標準)
B: VHB 両面テープ、カバーフォイル使用 1

MS10    B   1000   A    0032

1 カバーフォイルは別売りです。

推奨 LM10 システム

LM10 リードヘッド

磁気スケール MS10

最小エッジ間隔
C: 1µs (1MHz)

リファレンスマーク
A: リファレンスセンサーあり
B: リファレンスセンサーなし

ケーブル長
10: 1.0m (標準)

(例: 13=1.3m ケーブル。特殊要件で 4M が
選択されている場合は 13=13m ケーブル)

対応コネクタ
U: DIN EN60130-9 7 ピンプラグ

特殊要件
40: ケーブル用ステンレス製保護チューブ
4M: メートル単位のケーブル長、ケーブル用 

ステンレス製保護チューブ

出力タイプ
IC: インクリメンタル、RS422、5V

LM10   IC  005    C  A 30  U 40

内挿分割数
005: 400 (5µm)

注: LM10 リードヘッドの詳細については、データシート LM10D01 を参照してください。

リファレンスマーク
0000: リファレンスマークなし (両面テープ式リファレンスマーク LM10SRM00 

ではオプション)
xxxxM: 磁気リファレンスマーク。xxxx は、cm 単位の磁気リファレンスマーク

位置に相当 (リファレンスマークの位置は、リクエストされた位置から
±0.5mm 以内)

MxxxM: 磁気リファレンスマーク。xxx は、mm 単位の磁気リファレンスマーク 
位置に相当 (スケール長 1m 未満の場合)
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精度等級
C: ±100µm

オプション
A: VHB 両面テープ (標準)
B: VHB 両面テープ、カバーフォイル使用 1

リファレンスマーク
0000: リファレンスマークなし
xxxx: 磁気リファレンスマーク。xxxx は、cm 単位の磁気リファレンスマーク

位置に相当 (リファレンスマークの位置は、リクエストされた位置から
±0.5mm 以内)

Mxxx: 磁気リファレンスマーク。xxx は、mm 単位の磁気リファレンスマーク 
位置に相当 (スケール長 1m 未満の場合)

MS15    C   1000    A   0032

推奨 LM15 システム

LM15 リードヘッド

磁気スケール MS15

注: LM15 リードヘッドの詳細については、データシート LM15D01 を参照してください。

スケール長
(10m まで対応可)
xxxx: スケール長、cm 単位
Mxxx: スケール長、mm 単位
 (スケール長 1m 未満の場合)

1 カバーフォイルは別売りです。

最小エッジ間隔
C: 1µs (1MHz)

リファレンスマーク
A: リファレンスセンサーあり
B: リファレンスセンサーなし

ケーブル長
10: 1.0m (標準)

(例: 13=1.3m ケーブル。特殊要件で 4M が
選択されている場合は 13=13m ケーブル)

対応コネクタ
U: DIN EN60130-9 7 ピンプラグ

特殊要件
40: ケーブル用ステンレス製保護チューブ
4M: メートル単位のケーブル長、ケーブル用 

ステンレス製保護チューブ

出力タイプ
IC: インクリメンタル、RS422、5V

LM15   IC  1D0    C  A 30  U 40

内挿分割数
1D0: 1000 (5µm)
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LM10IC MS10

MS15LM15IC

対応製品

D4L/D4M
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本文書は、英語版から翻訳して作成した資料です。

名古屋オフィス
〒456-0036
愛知県名古屋市熱田区熱田西町 1-21
レニショービル名古屋
T 052-211-8500
F 052-211-8516

レニショー株式会社
東京オフィス
〒160-0004
東京都新宿区四谷4-29-8
レニショービル
T 03-5366-5316
F 03-5366-5320

連絡先

www.rls.si

RLS はレニショー株式会社の関連会社です。

RLS merilna tehnika d.o.o. では、本書作成にあたり細心の注意を払っておりますが、内容について保証または表明を行うものではありません。また、誤記等により発生するいかなる損害の
責任を負うものではありません。           © 2020 RLS d.o.o.

本製品は、本製品のデータシートに明示的に記載された環境制限および動作パラメータの範囲外での使用を想定して設計されたものではありません。製品は、医療、軍事、航空宇宙、自動車も
しくは石油ガスにおける用途、または製品の欠陥が重大な環境もしくは物的損害、死亡事故もしくは人身事故につながるおそれがある、事故や安全に重大な関わりのある用途での使用を想
定して設計されたものではありません。かかる用途で製品を使用する場合、販売者は書面によってかかる使用に合意する必要があり、かかる使用は、販売者が独自の裁量によって課した追加
条件に準拠するものとします。かかる用途における製品の使用は、購入者が責任を負うものとし、購入者は、かかる使用によって生じたあらゆる責任、損失、損害または費用に関して販売者お
よびその関連会社を免責し、すべてを自らが補償することによって販売者を保護するものとします。本データシートに記載されている情報は、管理された実験環境で実施された製品試験から取
得したものであり、かかるデータは記載されている公差および差異、または (記載がない場合は) 通常の取引慣行および試験方法に基づく公差および差異の影響を受けるものとします。  1 個
以上の動作パラメータが最大値である場合を含む、実験環境外の本製品の性能は、本製品のデータシートに準拠していない場合があります。  本製品のデータシートに記載されている情報は、
購入者もしくはその顧客が本製品を使用する可能性がある用途、最終用途または動作環境における、本製品の性能を反映していません。販売者およびその関連会社は、購入者の適用、使用、
最終用途、プロセスもしくは他の製品との組み合わせに対する本製品の適合性、または購入者もしくはその顧客が本製品の使用に伴い生じる可能性がある結果について、いかなる推奨、保証
または表明も行わないものとします。購入者は、自己の知識、判断、専門性および試験によって、購入者の用途、最終用途および/または動作環境に対する本製品の採用を決定するものとし、販
売者もしくはその関連会社が何らかの目的で作成した口頭もしくは書面による声明、表明またはサンプルにかかる決定を委ねないものとします。販売者の販売条件に明示的に規定されている
保証を除き、販売者は、商品性または特定の目的に対する適合性の保証を含む、本製品に関するいかなる明示的または黙示的保証も行わず、かかる保証を否認し、除外します。いかなる販売
も、販売者の独占的な販売条件に準拠するものとします。販売者が (a) RLS merilna tehnika d.o.o. の場合は https://www.rls.si/customer-service にて、(b) その他の場合は別途お問い合
わせください。いずれの場合も、販売条件は独占的なものであり、本データシートに参考資料として組み込まれています。  その他のいかなる条件も適用されません。購入者は、本製品の環境制
限および動作パラメータの範囲を拡大する、もしくは本データシートに明示的にきさいされた、もしくは販売者が書面によって合意した許容範囲外の使用を暗示する声明または表明を行う権
限はありません。


