
Productivity+™

功能強大的 CNC 工具機電腦軟件

www.renishaw.com/mtp

歡迎使用 Productivity+™

Productivity+™ 是 Renishaw 的一個電腦軟體產品系列，有了這個產品，Ren-
ishaw 檢測和刀具設定測頭的使用者可以輕鬆地將測頭量測程序加入現有或新的 
CNC 工具機程式中。

Productivity+™ 軟體有什麼優點? 
Productivity+™ 使你能夠以全新的方式使用 Renishaw 測頭

•  現在，沒有多少 CNC 編程知識的使用者都能夠簡便地將測頭量測程序添加到機  
器程式中

•  量測循環只需寫入一次，而且此代碼可以用各種控制器輸出到許多機器中

•  GibbsCAM® 外挂程式和 Active Editor Pro 使用者可以簡便地在電腦上模擬測頭  
量測循環，軟體會識別可能發生碰撞的地方

•  測頭量測循環是寫到電腦上，因此在做這項工作時，機器並不空閒

Renishaw 測頭系統對我公司有何利益? 
工件設定  

•  測頭可用於識別工件位置，並將工件與機器坐標對準

•  監控並補償機器的熱位移

•  測頭可用於識別工件是否安裝正確  
 節省時間、減少對昂貴刀具的需求並有助避免零件安裝不當產生的廢品

加工循環內的工件檢測  

•  通過增加材料加工餘量，可以簡單地對尺寸過大的工件重新加工，達到正確的尺寸

•  能夠及時發現加工誤差，修正機器誤差或停機，防止生產大批廢品或繼續浪費時 
 間去加工報廢的零件

無人值守生產  

•  如果你的機器有能力分辨廢品和合格品，會更新 offset 和重新加工，那麼你將能 
 夠讓機器長時間無人操作地執行

有了 Renishaw Productivity+™  軟體，你就可以輕鬆地在你的生產工藝中應用這三
項重要優點。
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90 天免費試用!



本光碟中的免費試用選項
本演示版中包含兩個功能完整的 Productivity+™ 應用程式、一些演示版後處理

器**和一個 3D 模型的例子。 應用程式在啟用後可以執行 90 天。

此外，還包括一些使用指導演示，用以說明測頭量測循環的結構。

** 演示版後處理器可以輸出 NC 碼，作為 NC 碼顯示方式的一個例子。 演示版後處理器創  

建的 NC 碼不能在工具機上執行。

Productivity+™ 入門指南

步驟一

初始安裝

1.  檢查電腦是否達到規格要求

2.  裝入並執行光碟

3. 選擇語言

4. 選擇合適的 Productivity+™ 應用程式：

Active Editor Pro 如果你能夠從你的 3D CAD 系統中導出一種可支援的模型*，或

者配備了這些格式的模型，則建議安裝 Active Editor Pro

GibbsCAM® 外挂程式 如果你的電腦上已經安裝了 GibbsCAM® 7.0 版或 8.0 版，

Productivity+™ GibbsCAM® 可以完全整合到你的現有軟體中。

步驟二

啟用

第一次執行 Productivity+™ 時，你將被引導完成啟用過程。

啟用過程以你的名字註冊產品。

1.  等待啟用過程自動執行

2.  輸入要求的資訊：

 •  公司資訊

 •  光碟盒背面的序列號

3.  然後通過電子郵件將此資訊發給 Renishaw

4.  然後你將收到一封帶有啟用檔案的電子郵件

5.  按兩下啟用檔案，啟用軟體

如果你沒有電子郵件，請致電你當地的 Renishaw 辦公室。 他們會很樂意記下你的

詳細資訊和光碟盒背面的序列號，並為你提供一個你需要輸入的啟用碼。

* 當前支援的實心模型格式有 Parasolid、STEP、IGES、CATIA V4 和CATIA V5、ACIS、  

 Inventor、Pro Engineer、Unigraphics NX 和 Solidworks。

選項一

Active Editor Pro
用於選擇實心模型輪廓

選項二

GibbsCAM® 外挂程

式
對象為 GibbsCAM 使用者

如果你是 GibbsCAM® 7.0 版或 8.0 版使用者，你還可安裝這個外挂程式。

GibbsCAM® 外挂程式是一個模組，能夠完好地整合在你安裝的 GibbsCAM® 中。 有

了這個外挂程式，使用者可以輕鬆地以熟悉的方式，在使用 GibbsCAM® 程式建立的

加工程式中，新增測頭量測程序。

Active Editor Pro 是一個獨立的應用程式，無需任何其他 CAD/CAM套裝軟體。 它使

用戶可以在新的或現有NC程式中添加測頭量測程序，方法是導入一種程式支援的實

心模型格式的CAD模型*，或是採用文字輸入。 電腦規格

推薦電腦規格   用於安裝和使用 Productivity+™ 軟體 

處理器  1.5 GHz 英特爾奔騰四處理器（或相當配置） 

記憶體  1GB RAM 和2GB 硬碟空間 

圖形卡* NVIDIA GeForce 5 系列或更新版本  

* 圖形卡規格僅適用于 Active Editor Pro 應用程式

最低電腦規格要求 

處理器  800 GHz 英特爾奔騰四處理器（或相當配置） 

記憶體  256 MB RAM 和 250MB 硬碟空間 

圖形卡  若為試用，標準電腦圖形卡足以勝任 

作業系統 

Microsoft Windows XP®（或更新版本）

圖形卡 

若要瞭解經測試可以支援 Active Editor Pro 的圖形卡的完整名單，請參閱：  

www.renishaw.com/aepro-graphics

簡單的安裝步驟...

Productivity+™
•  Active Editor Pro

•  GibbsCAM®

輸入資訊
•  公司資訊
•  光碟號碼


