
データシート
L-9517-9126-03-A

RGH20 シリーズリードヘッド

RGH20は、レニショーの 
20 µm RESRロータリーエン
コーダ用に設計されたコンパ
クトなリードヘッドです。
レニショーの全エンコーダと同様、RGH20 

は高速で高い信頼性を誇るオープン非接触式
エンコーダで、そのスケールは埃、傷、軽油
に対して優れた耐久性を有します。

RGH20には、取り付けを簡素化し、操作時
に信号状態をモニターするレニショーの特許
技術、リードヘッドセットアップLEDが使用
されています。

• 20 µm RESR専用

• 独自光学フィルター技術で汚れ対す 
る耐性が優れています

• 独自光学フィルター技術で汚れ対す 
る耐性が優れています

• 業界標準のデジタル、アナログ出力

• 内蔵インターポレイターおよびセッ 
トアップLED

• トライステイト信号アラーム

• 分解能 5 µm～10 nm

• リファレンスマークまたはシングルリ
ミットスイッチセンサー

• 高屈曲性二重シールド8芯ケーブル

デジタル範囲
RGH20D - 5 µm 分解能
RGH20X - 1 µm 分解能
RGH20Z - 0.5 µm 分解能
RGH20W - 0.2 µm 分解能
RGH20Y - 0.1 µm 分解能
RGH20H - 50 nm 分解能

高分解能システム
RGH20F + RGF0100  
インターフェース  
- 0.2 µm 分解能
RGH20F + RGF0200  
インターフェース   
- 0.1 µm 分解能
RGH20F + RGF0400  
インターフェース   
- 50 nm 分解能
RGH20F + RGF1000  
インターフェース  
- 20 nm 分解能
RGH20F + RGF2000  
インターフェース  
- 10 nm 分解能

アナログ範囲
RGH20B - 1 Vpp  
ディファレンシャル



（ピッチ公差 ±1°）

15.6 （RGH20シリーズD、X、Z、W、Y、H、B用）
11.3 （RGH20シリーズF用）

リングとリードヘ
ッドのオプティカ
ルセンターライン

M3×深さ0.5の固定
穴2ヶ所>R20 動的曲げ半径 

>R10 静的曲げ半径

(ヨー公差 ± 0.5°)

（ロール公差 ±1°）

セットアップLED 
 （RGH20Fにはつきません）
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リミットスイッチの取り付け

A-9531-0251*

* 白点がリードヘッドを向くようにしてリミットスイッチアクチュエー 
  タを取り付けてください。

A-9559-0650

A A線はRESRリング 
の中心を通る

データシート 
RGH20 シリーズリードヘッド

RGF取り付け図 － インターフェースは、RGH20Fを使用する場合にのみ必要になります。

アナログリードヘッド 
– RGH20Bタイプのみ

推奨信号終端
デジタルリードへット - RGH20D、X、Z、W、Y、Hタイプ

120R

Vq V0 V1 V2 +

Vq V0 V1 V2 -

RGH20取り付け図 

標準RS422Aライン受信機回路。  
トリステイト出力用受信機の終端については、レニショーまでお問い合わせください。

リードヘッド

ケーブル Z0 = 120R 120R

客先エレクト 
ロニクスA B Z Q+

A B Z Q-

客先エレクト 
ロニクス#

RGFインターフェース

ケーブル Z0 = 120R 120R

1k

1k

5 V

0 V

#
# 異常検出信号用のアラー 
   ムチャネルEにのみ要。

A B Z Q+

A B Z Q-

入力 Dサブ
15ピンコネ

クタ
アダプティブLED

セットアップLED アラー 
ムLED

出力 Dサブ15ピン
コネクタ

リセットボタン

較正ボタン

19.212

41 33.3 20

オプションの固定ブラケット (A-9539-2018)

注： ブラケットを取り付ける際は、ワッシャ
ーを外してください

最大ネジサイズ M4

16.2

締付トルク0.6 Nm 

注：  詳しい取り付け手順については、
RGH25F取り付けガイド（M-9532-0001） 
を参照してください。

100 (RGF0100, RGF0200, RGF0400, 

RGF1000), 130 (RGF2000)

127 (RGF0100, RGF0200, RGF0400, RGF1000),  

157 (RGF2000)

114 (RGF0100, RGF0200, RGF0400, 

RGF1000),144 (RGF2000)

142 (RGF0100, RGF0200, RGF0400, RGF1000),  

172 (RGF2000)

全外形と寸法  寸法と公差 (単位 mm)

リングとリードヘッドのオ
プティカルセンターライン

インターフェース



操作仕様と電気仕様
電源 5 V ± 5 % 平均150 mA、最悪210 mA
  (RGF0100、0200、0400、1000 + RGH20F)
  平均190 mA、最悪260 mA
  RGF2000 + RGH20F)
  90 mA RGH20D、X、Z
  120 mA RGH20W、Y、H
  110 mA RGH20B 
 リプル 周波数最高500 kHzで 200 mVpp

注：デジタル出力の場合、電流消費値はリードヘ 
ッド/インターフェースが終端されていない時の 
値を示します。 120 Ωで終端を行った場合、チャ
ネルあたり25mAの電流が追加消費されます。 
レニショーのエンコーダシステムには 
EN (IEC) 60950のSELV要件に準拠した5V DC 
から電源を供給して下さい。

スピード
デジタルシステム
RGH20Y、RGH20W、RGH20F/RGFシステムには、クロック出力が使用
されています。 これは、周波数が低い読取回路でのエッジ分離の読み落し
を防ぐためのものです。 
下表には、全デジタル出力の最高速度とそのカウンタークロック周波数の
最低推奨値を示しています。

コネクタのオプション コード – コネクタタイプ 用途
 A - Dサブ9ピンコネクタ RGH20D, X, Z, W, Y, H, B 
 D - Dサブ15ピンコネクタ RGH20D, X, Z, W, Y, H 
 L - Dサブ15ピンコネクタ RGH20B 
 F - フライングリード RGH20D, X, Z, W, Y, H, B 
 J/M - Dサブ15ピンコネクタ RGFインターフェース用
温度 (システム) 保管時 -20 °C ～ +70 °C  
 動作時 0 °C ～ +55 °C

湿度 (システム) 保管時  最高相対湿度 95% (結露なきこと) 
  動作時  最高相対湿度 80% (結露なきこと)

防水性能 (システム) IP40

加速 (システム) 動作時 500 m/s2    BS EN 60068-2-7:1993   (IEC 68-2-7:1983)

衝撃（非動作） 1000 m/s2, 6 ms, ½ sine   BS EN 60068-2-27:1993   (IEC 68-2-27:1987)

振動（動作） 55 Hz～2000 Hzで最大100 m/s²   BS EN 60068-2-6:1996   (IEC 68-2-6:1995)

質量 リードヘッド  RGH20D, X, Z, W, Y, H, B:   11 g 
   RGH20F:      9 g 
  インターフェース RGF0100, 0200, 0400, 1000:  100 g 
   RGF2000      25 g 
  ケーブル  標準：      34 g/m

ケーブル 標準   ダブルシールド式、外径最大 4.4 mm 
    屈曲寿命 曲げ半径20 mmで >20 x 106 サイクル
電磁波妨害適合性 BS EN 61326

RGH20B - アナログ1Vpp出力

信
号

振
幅

（
%

）

500
10

100

10

1

100

2 4 6
m/s

50

70

周波数（kH/z）m/s

ヘッドタイプ

            D (5 µm) 
            X (1 µm) 
            Z (0.5 µm)

最高速度 (m/s)

8 
5 
3

カウンタークロック周波数の最低推奨値 (MHz)

注：  クロック出力形式の最高速度は、最大ケーブル長3 m、リードヘッドコネクタの最低電源5 Vを想定しています。

RGF1000 

300 
150 
75 
40 
10

RGF2000

150 
75 
40 
20 
5

RGF0100 

1800 
1500 
750 
400 
100

RGF0200

1500 
750 
350 
175 
40

RGF0400

750 
350 
175 
80 
20

オプションコード 

RGF 

250 
125 
060 
030 
010

カウンタークロック周波数の最低推奨値 
(MHz)

25 
12.5 

6 
3 
1

オプションコード 

ヘッドタイプ 

30 
31 
32 
33

カウンタークロック周波数の最低推奨値 
(MHz)

12 
8 
6 
4

W (0.2 µm)

– 
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Y (0.1 µm)
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H (0.05 µm)
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エンコーダの速度 (m/s) 

角度分解能 (µm)
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リミット信号（RGH20リードヘッド）*

出力仕様
デジタル出力信号 - RGH20D, X, Z, W, Y, H および　RGF
形状 – 矩形波ディファレンシャルラインドライバをEIA RS422Aに出力

同期パルスZ、長さは分解能S。 位置（単一方向のみ）繰り返し再現性は、取り付け
温度±10 °C、速度250 mm/s未満の場合に維持されます。

RGFの場合に限り、起動時にリファレンスマーク出力がいずれ
かの矩形波状態（00、01、11、10）と再同期されます。

アクチュエータ A-9559-0650

インクレメンタル  2チャンネルAとB（90°の位相差）*

Z

A

B

信号周期P

分解能 S

参照*

非同期パルス Q

繰返し精度 
<0.1 mm（一般値）

作動磁石長

Q

注：   RGH20リードヘッドには、リファレンスマークまたは
リミットスイッチセンサーがつきます。 
発注時に出力オプションを選択してください。  
アクチュエータ A-9531-0251

トライステイトアラーム（RGH20リードヘッド）
信号が低すぎる場合に操作の信頼性を確保するため、 
20ms以上にわたってインクリメンタルチャネルが強制的に
開回路となります。 RGH20W、Y、Hでは、信号が低すぎる
場合またはスピードが高すぎる場合に操作の信頼性を確保
するため、10ms以上にわたってインクリメンタルチャネル
が強制的に開回路となります。

次の場合にアラーム信号Eを送出：
- 信号が指定限界外
- オーバースピードエラー 
  が発生したとき

アラーム（RGF）*

E

非同期パルス 
>20 ms

取付高さ/ヨー

最適セットアップ（最適取
付高さ/ヨー）で最大電圧 
 （0.5～2.0V）を確保Vx

セットアップ（RGF）

*注：    わかり易い表記のために、逆信号は示していません。

*L-9517-9126-03*

アナログ出力信号RGH20Bタイプ (1Vpp)
インクレメンタル  2チャンネル差分正弦波V1とV2（90°の位相差）

緑のLED表示と120R 
終端で0.6～1.2 Vpp

ディファレンシャルパルス V0 - 18° ～108° 
長さ 126°（電気）。 
位置（単一方向）繰り返し再現性は、取り
付け温度±10 °C、速度250 mm/s未満の場 
合に維持されます。 

アクチュエータ A-9559-0650

(V1+)-(V1-)

90°

20 µm

-18° 108°
0°

原点信号

(V2+)-(V2-)

(V0+)-(V0-)

0.8 ～ 1.2 Vpp

RGH20D 
RGH20X 
RGH20Z 
RGH20W/RGF0100 
RGH20Y/RGF0200 
RGH20H/RGF0400 
RGF1000 
RGF2000

 モデル

20 
4 
2 

0.8 
0.4 
0.2 
0.08 
0.04

P (µm)

5 
1 

0.5 
0.2 
0.1 
0.05 
0.02 
0.01

S (µm)

Renishaw K.K.

東京都新宿区
四谷四丁目29番地8, 

160-0004

T +81 3 5366 5316
F +81 3 5366 5320
E japan@renishaw.com

www.renishaw.jp

各国レニショーの連絡先は、メインサイト www.
renishaw.com/contact を御覧下さい。
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