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SiGNUM™-RESM

Renishaw的SiGNUM™系列智能光栅又添新品

　　更快的速度、更高的工作温度、超低周期误

差、IN-TRAC™光学零位……

　　SIGNUM™系列产品具有高速、非接触的性

能，还具有IN-TRAC™光学零位等先进的特性，

它正在重新定义光栅性能的新标准。RESM光栅

由RESM环、SR读数头和Si接口组成。RESM是

在一个不锈钢圆环的柱面上直接刻划20 µm的栅

线。IN-TRAC™光学零位具备双向重复的性能，

工作速度达3600转/分（Ø52 mm）以上，环境温

度可达85°C。

　　机床的精密旋转轴要求使用可靠、精确的

光栅来实现角度位置的反馈。RESM的动态性能

提供任何密封式光栅都无法比拟的系统重复精

度。刻划精度达±0.5秒，分辨率和重复精度达

0.02秒，RESM能适合精度要求极高的各种应用

场合。此外，作为SIGNUM™系列产品的一员，

RESM光栅系统还提供极佳的信号纯度，其细分

误差在同类产品中为最低。 

　　RESM不但具有优异的精度，而且结构非常

紧凑，很容易安装。轻薄小巧的圆光栅有多种尺

寸（从52 mm到413 mm）和刻线数可供选择，具

有内径大、安装灵活的特点。

　　大内径结构简化了电缆和气管在机床上的走

线，而Renishaw具有专利的锥形安装方式则可以

灵活地调整，从而极大地降低了安装误差，简化

了系统集成。 

　　非接触、模块化的RESM固定在机床转轴

上，可以消除耦合误差、摆动、轴的扭矩误差和

其他滞后误差，而这些却是密封式圆光栅所固有

的误差源。此外，Si接口还可以远距离安装，在

空间位置狭小的地方，读数头电缆上的小巧插

头，可方便地在机器上走线。

　　SR读数头密封达IP64级，提供高速、高的

温度性能（环境温度最高可达85°C、速度可超过

3600转/分），在冷却液喷洒或短暂浸没之后，能

够快速恢复正常。与Renishaw的所有光栅一样，

它采用了独特的光学滤波装置，具有极佳的抗污

垢、灰尘和油污的能力。此外，RESM还采用了

SiGNUM™智能信号处理技术，确保了极佳的可

靠性和超低周期误差（<±40 nm），同时，功

能全面的SiGNUM™软件通过计算机的USB连接

端口，可实现最优化安装，并对系统进行实时诊

断。

　　欢迎在EMO 2005展会期间光临Renishaw展

台（ 005号馆 -E52），亲眼见证不断壮大的

SiGNUM™家族，包括圆光栅产品所取得的激动

人心的成果，以及最新推出的系列高精度直线光

栅系统。Renishaw的新款20 µm直线光栅尺采用

坚固的材料制造，其优异的性能可与价格昂贵、

栅距更小的光栅系统媲美。
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