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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto Resin 6091 A
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Empresa Renishaw plc
Direccion Whitebridge Way,
Whitebridge Park,
Stone,

Staffordshire ST15 8LQ
United Kingdom

Web www.renishaw.com
Teléfono +44 (0)1785 815651
Fax +44 (0)1785 812115
Email msds@renishaw.com
Email - Persona msds@renishaw.com

responsable/emisora

|SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Principales riesgos | Ninguno peligro significativo
2.2. Elementos de la etiqueta

Frase(s) - R | Ninguno peligro significativo.
2.3. Otros peligros

Otros riesgos | El producto se clasifica como no peligroso.

|SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.2. Mezclas

| Caracteristico. Nombre quimico. Polyetherpolyol.

Informacién adicional

| Este producto no contiene ninguna sustancia clasificada como peligrosa para la salud.

[SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Inhalacion Trasladar a la persona que ha estado expuesta al aire fresco.

Contacto con los ojos Aclarar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos manteniendo los parpados
abiertos. Solicitar atencién médica si perduran la irritacién o los sintomas.

Contacto con la piel Lavar inmediatamente con agua y jabon abundantes.

Ingestion Aclarar bien la boca. Solicitar atencion médica si perduran la irritacion o los sintomas.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Inhalacién Ninguno peligro significativo.
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4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Contacto con los ojos Aclarar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos manteniendo los parpados
abiertos.

Contacto con la piel Lavar inmediatamente con agua y jabon abundantes.

Ingestion Aclarar bien la boca. Solicitar atencion médica si perduran la irritacion o los sintomas.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

| Si no se encuentra bien, solicite atencion médica (mostrando la etiqueta cuando sea posible).

|SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincién

| Agua. Espuma. Sustancia quimica seca. Dioxido de carbono (CO2).

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

| Carbon Monoxide podria(n) formarse en situaciones de incendio.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

| Aparato de respiracién auténomo.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

| Usense indumentaria y guantes de proteccién adecuados.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

autorizada.

Absorber con material absorbente inerte. Contactar con una empresa de eliminacién de desechos

6.4. Referencia a otras secciones

Refer to sections 8,12 and 13.

|SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura

de chispas — No fumar.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. Conservar alejado de toda llama o fuente

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Envasado adecuado Consérvese Unicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

7.3. Usos especificos finales

En caso de contacto con la piel, lavese inmediata y abundantemente con water. Evitese el
contacto con los ojos. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas — No fumar. Llevar
puesto un equipo protector adecuado.

|SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

No WEL's have been identified for this substance.

8.2. Controles de la exposiciéon

8.2.1. Controles técnicos Asegurase de que la zona de trabajo esté adecuadamente ventilada. Mantener los envases
apropiados perfectamente cerrados. Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

8.2.2. Medidas de proteccion Usese indumentaria protectora adecuada. Usar equipo protector personal adecuado. Evitese el
individual, tales como contacto con los ojos y la piel.

equipos de proteccion

personal

Proteccién de los ojos / la Gafas de seguridad adecuadas.

cara

Proteccion de la piel - Usense guantes adecuados y proteccién para los ojos/la cara.

Proteccion de las manos
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|SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado

Color

Olor

Oxidante

Presion del vapor
Densidad del vapor
Solubilidad en grasas
Coeficiente de particion
Viscosidad

Punto de congelacion
Tasa de evaporacién
Limites de inflamacién
Vapour Flammability
Punto de inflamacién
Densidad relativa
Temperatura de autoignicién
Punto de ebullicién
Explosivo

pH

Punto de fusién
Solubilidad

Liquido
Transparente
Inodoro

sin datos disponibles
sin datos disponibles
sin datos disponibles
sin datos disponibles
sin datos disponibles
sin datos disponibles
sin datos disponibles
sin datos disponibles
sin datos disponibles
sin datos disponibles
>200 °C

=1.12 (Water=1 @ 20 °C)
No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

= Ligeramente soluble en agua

9.2. Informacién adicional

Conductividad
Tension superficial
Grupo de gases
Benzene Content
Contenido de plomo

COV (compuestos organicos
volatiles)

sin datos disponibles
sin datos disponibles
sin datos disponibles
sin datos disponibles
sin datos disponibles
sin datos disponibles

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

| Evitar el contacto con: Acidos, Agentes oxidantes.

10.2. Estabilidad quimica

| Estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

| Acidos. Isocianidos. Agentes oxidantes.

10.5. Materiales incompatibles

| Acidos. Agentes oxidantes.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

| Dioxido de carbono (CO2). Hidrocarburos.

|SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad tras una tnica
dosis

corrosion o irritacién
cutaneas

No hay informacion disponible acerca de este producto.

La exposicion repetida o prolongada podria provocar irritacion de la piel y las membranas
mucosas.
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11.1.4. Informacién toxicolégica

|Resin 6091 A I Ratas, DL50, dérmica: 14 |

[SECCION 12: Informacién ecolégica |
12.1. Toxicidad

| sin datos disponibles

12.2. Persistencia y degradabilidad

| Insoluble en agua.

12.3. Potencial de bioacumulacion

| No hay informacion disponible acerca de este producto.

12.4. Movilidad en el suelo

| No hay informacién disponible acerca de este producto.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

| No data available.

|SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Informacién general

No tirar los residuos por el desague; eliminese esta sustancia y su recipiente en un punto de
recogida publica de residuos especiales o peligrosos. Contactar con una empresa de eliminacion
de desechos autorizada.

Métodos de eliminacién

No tirar los residuos por el desaglie; eliminese esta sustancia y su recipiente en un punto de
recogida publica de residuos especiales o peligrosos. Contactar con una empresa de eliminacion
de desechos autorizada.

SECCION 14: Informacién relativa al transporte

ADR/RID

| El producto no se clasifica como peligroso para el transporte.
IMDG

| El producto no se clasifica como peligroso para el transporte.
IATA

| El producto no se clasifica como peligroso para el transporte.

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezc

S26 - En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y abundantemente con agua y
acudase a un médico. S28 - En caso de contacto con la piel, lavese inmediata y abundantemente
con water.

Reglamentos REGLAMENTO (UE) N o 453/2010 DE LA COMISION de 20 de mayo de 2010 por el que se
modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quimicos, se
modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n° 793/93 del Consejo y el
Reglamento (CE) n°® 1488/94 de la Comisién asi como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comision.

[SECCION 16: Otra informacién

Informacién adicional
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Informacién adicional

La informacion proporcionada en la Ficha de Datos de Seguridad se ha concebido
exclusivamente a modo de guia para el uso, la conservacion y la manipulacion seguras del
producto. Esta informacién es correcta en la medida de nuestros conocimientos y creencias en la
fecha de publicacién; no obstante, no se garantiza que sea correcta. Esta informacion se
relaciona exclusivamente con el material especifico designado y podria no ser valida para el
material utilizado en combinacion con cualquier otro material o en otro proceso. El producto no se
clasifica como peligroso para el transporte.
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