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Kątownik do szybkiego pozycjonowania

Mocowania Renishaw dla systemów optycznych są 

przeznaczone do stosowania z systemami optycznymi 

lub maszynami wieloczujnikowymi, umożliwiając szybkie, 

powtarzalne mocowanie przedmiotu i zapewniając 

spójność oraz dokładność kontroli.

W każdym zamocowaniu dla systemów optycznych 

wykorzystuje się akrylową płytę bazową, która umożliwia 

zastosowanie podświetlania i wyraźny oraz otwarty widok 

przedmiotu. Części składowe mocowania można szybko 

wkręcić w płytę bazową i zorganizować dowolną konfigurację, 

co umożliwia przytrzymywanie przedmiotu w praktycznie 

swobodnym stanie, z przyłożeniem bardzo małej siły do jego 

powierzchni. Widok przedmiotu jest swobodny bez przeszkód 

dla podświetlenia, czy ruchu sondy. Części składowe 

mocowania można umieszczać w niewielkiej odległości, aby 

zamocować i ustalić położenie najmniejszych przedmiotów.

Renishaw oferuje dwie opcje, co pozwala na dopasowanie 

do konkretnej optycznej maszyny pomiarowej.

• Kątownik do szybkiego pozycjonowania (QLC)

zaprojektowany tak, aby pasował do konkretnej optycznej 

maszyny pomiarowej

• Wymienne mocowania dla systemów optycznych (IVF)

przeznaczone dla systemów optycznych o rozmiarach 

450 mm × 450 mm lub większych, dostosowane do 

maszyny i zastosowania

Modułowe mocowania dla systemu optycznego

Wymienne mocowania dla systemów optycznych
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Kątownik do szybkiego 
pozycjonowania
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System kątownika do szybkiego pozycjonowania (QLC) 

firmy Renishaw został tak zaprojektowany, aby pasował 

do optycznej maszyny pomiarowej.

System dopasowuje się do lewego dolnego narożnika stolika 

optycznej maszyny pomiarowej i lokalizacji jego otworów 

montażowych. 

Kątownik do szybkiego pozycjonowania jest zaopatrzony w 

magnesy pozwalające na zatrzaskiwanie akrylowych płyt 

bazowych Renishaw dla systemów optycznych. Mocując je w 

sposób precyzyjny i powtarzalny w odpowiednim położeniu 

umożliwia szybkie i łatwe załadowanie i zdejmowanie płyt.

Na bokach płyty wciska się stalowe kołki w celu dopasowania 

ich do położeń magnesów w kątowniku QLC. 

Krawędzie kątownika do szybkiego pozycjonowania (QLC) są 

ząbkowane, więc przedmioty można montować bezpośrednio 

na nich i mocować za pomocą elementów mocujących 

Renishaw z gwintem M4 lub M6. Zapewnia to szybkość i 

łatwość przeglądania i kontroli.

Istnieją dwie opcje płyt bazowych do wyboru:

• Wielootworowe 

Można ustawić i skontrolować tyle przedmiotów, ile jest 

możliwe w jednym czasie, z wolnym obszarem na środku 

płyty bez otworów.

• Wielookienkowe

Posiada więcej okienek dla zapewnienia 

najwyraźniejszego widoku małych przedmiotów.

Oddzielnie można nabyć dodatkowe płyty podrzędne dla 

celów mocowania większej liczby przedmiotów.

Przewidziano otwory montażowe dla większości głównych 

marek systemów optycznych. Przy zamawianiu należy 

podawać nazwę producenta i numer modelu maszyny, aby 

mieć pewność otrzymania części składowych o odpowiednich 

rozmiarach i z właściwym dopasowaniem.

Kątownik do szybkiego pozycjonowania (QLC)

QLC z płytą wielookienkową

QLC z płytą wielootworową
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Zestawy elementów mocujących QLC

Mocowania Renishaw dla systemów optycznych są 

sprzedawane w zestawach wstępnie skonfigurowanych, 

aby zapewnić łatwość rozpoczęcia użytkowania. Zestaw 

składa się z jednej płyty bazowej, kątownika do szybkiego 

pozycjonowania (QLC) oraz z obszernego zestawu części 

składowych.

 Wybierz rozmiar gwintu: M4 lub M6 

 Skontaktuj się z lokalnym biurem handlowym, aby wybrać właściwą ramę QLC

 Wybierz typ płyty: wielootworowa lub wielookienkowa

 Wybierz zestaw części składowych

Wybieranie zestawu elementów mocujących

Sposób wyboru zestawu

1

2

3

4

Rodzaj mocowanych przedmiotów będzie wpływał na wybór 

zestawu.

Renishaw oferuje dwa różne typy zestawów:

• Wielootworowe: więcej otworów, aby zamocować 

większą liczbę przedmiotów 

• Wielookienkowe: więcej okienek dla zapewnienia 

optymalnego widoku małych przedmiotów 

Zestawy są dostępne z gwintami o rozmiarze M4 lub M6.

Rama QLC jest dopasowana do konkretnego systemu 

optycznego. Skontaktuj się z lokalnym biurem handlowym, 

podając nazwę producenta i numer modelu maszyny, aby 

można było określić potrzebną ramę.

Można nabywać indywidualne części składowe w celu 

rozszerzenia zestawu mocowań.

Wielootworowy zestaw 
M4 QLC dla systemów 
optycznych
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Zestaw R-QLC1-PV2-B-4

Zestawy QLC M4 dla systemów 
optycznych
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Zestaw QLC M4 dla systemu optycznego nadaje 

się idealnie w przypadku przedmiotów, które 

pasują do przestrzeni roboczej o rozmiarach 

75 mm × 75 mm.

Zestaw zawiera akrylową płytę bazową z 

otworami gwintowanymi M4 o odstępach środków 

10 mm, kątownika do szybkiego pozycjonowania 

oraz jeden zestaw części składowych (A lub B).

UWAGA: Każda rama QLC jest specyficzna dla danej maszyny. Prosimy skontaktować się z lokalnym biurem handlowym, aby 
określić potrzebną ramę.

Rozmiary płyt wielootworowych, zestaw A

Nr katalogowy zestawu Rozmiar płyty bazowej

R-QLC-PV1-A-4 13 mm × 150 mm × 150 mm
R-QLC-PV2-A-4 13 mm × 200 mm × 200 mm
R-QLC-PV3-A-4 13 mm × 250 mm × 150 mm
R-QLC-PV4-A-4 13 mm × 250 mm × 250 mm

Rozmiary płyt wielootworowych, zestaw B

Nr katalogowy zestawu Rozmiar płyty bazowej

R-QLC-PV1-B-4 13 mm × 150 mm × 150 mm
R-QLC-PV2-B-4 13 mm × 200 mm × 200 mm
R-QLC-PV3-B-4 13 mm × 250 mm × 150 mm
R-QLC-PV4-B-4 13 mm × 250 mm × 250 mm

Zestaw A części składowych (nr kat. R-FSV-A-4)

Ilość Nr katalogowy Opis
3 R-S-610-4 słupek średn. 6 mm × 10 mm
3 R-S-625-4 słupek średn. 6 mm × 25 mm
3 R-S-95-4 słupek średn. 9 mm × 5 mm
3 R-S-910-4 słupek średn. 9 mm × 10 mm
3 R-S-920-4 słupek średn. 9 mm × 20 mm
3 R-S-925-4 słupek średn. 9 mm × 25 mm
3 R-S-1210-4 słupek średn. 12 mm × 10 mm
3 R-S-1225-4 słupek średn. 12 mm × 25 mm
2 R-SP-610-4 słupek z kołkiem średn. 6 mm × 10 mm
2 R-SP-910-4 słupek z kołkiem średn. 9 mm × 10 mm

2 R-CTT-40-25-4
zacisk napinany 40 mm z miękkim pokryciem 

końcówki, ze słupkiem 25 mm

2 R-CWT-25-25-4
zacisk drutowy 25 mm z miękkim pokryciem 

końcówki, ze słupkiem 25 mm 

2 R-CWT-50-50-4
zacisk drutowy 50 mm z miękkim pokryciem 

końcówki, ze słupkiem 50 mm
1 R-CP-4 Zacisk z popychaczem
1 R-CVM-B-4 Zacisk mikroimadło z podstawą
1 R-CSPS-1210-4 Słupek dociskowy popychacza sprężynowego
4 R-RPA-4 Aluminiowy słupek oporowy
1 R-VC-5050-4 Przeziernik narożny 50 mm × 50 mm
1 R-AJ-9-4 Podparcie nastawne średn. 9 mm
1 R-AS-30-4 Nastawny suwak dług. 30 mm

1 R-ASA-45-4
Podstawa nastawnego suwaka  

akrylowego dług. 45 mm

1 R-TB-1619-4
Wieżyczka klockowa o podstawie  

16 mm² × 19 mm

1 R-TC-300190-4
Taca na części składowe  

300 mm × 190 mm × 25 mm

1 R-BC10
skrzynka z przegródkami  

50 mm × 200 mm × 150 mm  
(nie jest przedstawiona)

Razem: 48

Rozmiary płyt wielookienkowych, zestaw A

Nr katalogowy zestawu Rozmiar płyty bazowej

R-QLC-PVW1-A-4 13 mm × 200 mm × 200 mm
R-QLC-PVW2-A-4 13 mm × 250 mm × 150 mm
R-QLC-PVW3-A-4 13 mm × 250 mm × 250 mm
R-QLC-PVW4-A-4 13 mm × 400 mm × 400 mm

Rozmiary płyt wielookienkowych, zestaw B

Nr katalogowy zestawu Rozmiar płyty bazowej

R-QLC-PVW1-B-4 13 mm × 200 mm × 200 mm
R-QLC-PVW2-B-4 13 mm × 250 mm × 150 mm
R-QLC-PVW3-B-4 13 mm × 250 mm × 250 mm
R-QLC-PVW4-B-4 13 mm × 400 mm × 400 mm

Zestaw B części składowych (nr kat. R-FSV-B-4)

Ilość Nr katalogowy Opis
3 R-S-65-4* słupek średn. 6 mm × 5 mm
6 R-S-610-4 słupek średn. 6 mm × 10 mm
6 R-S-625-4 słupek średn. 6 mm × 25 mm
3 R-S-95-4 słupek średn. 9 mm × 5 mm
6 R-S-910-4 słupek średn. 9 mm × 10 mm
6 R-S-920-4 słupek średn. 9 mm × 20 mm
6 R-S-925-4 słupek średn. 9 mm × 25 mm
6 R-S-1210-4 słupek średn. 12 mm × 10 mm
6 R-S-1225-4 słupek średn. 12 mm × 25 mm
4 R-SP-610-4 słupek z kołkiem średn. 6 mm × 10 mm
4 R-SP-910-4 słupek z kołkiem średn. 9 mm × 10 mm

4 R-CTT-40-25-4
zacisk napinany 40 mm z miękkim pokryciem 

końcówki, ze słupkiem 25 mm

4 R-CWT-25-25-4
zacisk drutowy 25 mm z miękkim pokryciem 

końcówki, ze słupkiem 25 mm 

4 R-CWT-50-50-4
zacisk drutowy 50 mm z miękkim pokryciem 

końcówki, ze słupkiem 50 mm
1 R-CP-4 Zacisk z popychaczem
1 R-CVM-B-4 Zacisk mikroimadło z podstawą
1 R-CSPS-1210-4 Słupek dociskowy popychacza sprężynowego
4 R-RPA-4 Aluminiowy słupek oporowy
1 R-VC-5050-4 Przeziernik narożny 50 mm × 50 mm
2 R-AJ-9-4 Podparcie nastawne średn. 9 mm
2 R-AS-30-4 Nastawny suwak dług. 30 mm

2 R-ASA-45-4
Podstawa nastawnego suwaka  

akrylowego dług. 45 mm

1 R-TB-1619-4
Wieżyczka klockowa o podstawie  

16 mm² × 19 mm

1 R-TC-300190-4
Taca na części składowe  

300 mm × 190 mm × 25 mm

1 R-BC10
Skrzynka z przegródkami 50 mm × 200 mm  

× 150 mm (nie jest przedstawiona)
Razem: 85

* = nie posiada gwintowanej końcówki na szczycie
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Zestaw R-QLC1-PV2-A-6

UWAGA: Każda rama QLC jest specyficzna dla danej maszyny. Prosimy skontaktować się z lokalnym biurem handlowym, aby 

określić potrzebną ramę.

-

Zestawy QLC M6 dla systemów 
optycznych

Rozmiary płyt wielootworowych, zestaw A

Nr katalogowy zestawu Rozmiar płyty bazowej

R-QLC1-PV1-A-6 13 mm × 150 mm × 150 mm
R-QLC1-PV2-A-6 13 mm × 250 mm × 250 mm

Rozmiary płyt wielookienkowych, zestaw A

Nr katalogowy zestawu Rozmiar płyty bazowej

R-QLC1-PVW1-A-6 13 mm × 250 mm × 250 mm
R-QLC1-PVW2-A-6 13 mm × 400 mm × 400 mm

Zestaw QLC M6 dla systemów optycznych 

jest obszernym zestawem do mocowania 

przedmiotów z tworzyw sztucznych, aluminium, 

gumy i innych materiałów nieżelaznych.

Zestaw zawiera akrylową płytę bazową z otworami 

gwintowanymi M6 o odstępach środków 12,5 mm, 

kątownika do szybkiego pozycjonowania oraz 

jeden zestaw części składowych (A).

Zestaw A części składowych (nr kat. R-FSV-A-6)

Ilość Nr katalogowy Opis

3 R-S-610-6* słupek średn. 6 mm × 10 mm
3 R-S-625-6* słupek średn. 6 mm × 25 mm
3 R-S-95-6* słupek średn. 9 mm × 5 mm
3 R-S-910-6 słupek średn. 9 mm × 10 mm
3 R-S-920-6 słupek średn. 9 mm × 20 mm
3 R-S-925-6 słupek średn. 9 mm × 25 mm
3 R-S-1310-6 słupek średn. 13 mm × 10 mm
3 R-S-1320-6 słupek średn. 13 mm × 20 mm
2 R-SP-610-6 słupek z kołkiem średn. 6 mm × 10 mm
2 R-SP-910-6 słupek z kołkiem średn. 9 mm × 10 mm

4 R-CTT-40-30-6
zacisk napinany 40 mm z miękkim 

pokryciem końcówki,  
ze słupkiem 30 mm

4 R-CWT-25-25-6
zacisk drutowy 25 mm z miękkim 

pokryciem końcówki,  
ze słupkiem 25 mm 

4 R-CWT-50-50-6
zacisk drutowy 50 mm z miękkim 

pokryciem końcówki,  
ze słupkiem 50 mm

1 R-CP-6 Zacisk z popychaczem
1 R-CVM-B-6 Zacisk mikroimadło z podstawą

1 R-CSPS-1925-6
słupek dociskowy popychacza 

sprężynowego średn. 19 mm × 25 mm
4 R-RPS-6 Stalowy słupek oporowy
1 R-VC-7575-6 Przeziernik narożny 75 mm × 75 mm
1 R-AJ-13-6 podparcie nastawne średn. 13 mm
1 R-AS-45-6 nastawny suwak dług. 45 mm

1 R-ASA-45-6
Podstawa nastawnego suwaka 

akrylowego dług. 45 mm

1 R-TB-2025-6
wieżyczka klockowa o podstawie  

20 mm² × 30 mm

1 R-TC-300190-6
Taca na części składowe  

300 mm × 190 mm × 25 mm

1 R-BC10
Skrzynka z przegródkami  

50 mm × 200 mm × 150 mm  
(nie jest przedstawiona)

Razem: 54
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Płyty
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Płyty dla systemów 
optycznych
Akrylowe płyty bazowe z kołkami 

ustalającymi.

Nr katalogowy Gwint Wysokość Szerokość Głębokość Liczba 
okienek

Rozstaw 
otworów 

(OC*)

Płyty wielootworowe M4

R-PV-13150150-10-4 M4 13 mm 150 mm 150 mm 1 10 mm

R-PV-13200200-10-4 M4 13 mm 200 mm 200 mm 1 10 mm

R-PV-13250150-10-4 M4 13 mm 250 mm 150 mm 1 10 mm

R-PV-13250250-10-4 M4 13 mm 250 mm 250 mm 1 10 mm

Płyty wielookienkowe M4

R-PV-W-13200200-10-4 M4 13 mm 200 mm 200 mm 5 10 mm

R-PV-W-13250150-10-4 M4 13 mm 250 mm 150 mm 3 10 mm

R-PV-W-13250250-10-4 M4 13 mm 250 mm 250 mm 5 10 mm

R-PV-W-13400400-10-4 M4 13 mm 400 mm 400 mm 7 10 mm

Płyty wielootworowe M6

R-PV-13150150-12-6 M6 13 mm 150 mm 150 mm 1 12,5 mm

R-PV-13250250-12-6 M6 13 mm 250 mm 250 mm 1 12,5 mm

Płyty wielookienkowe M6

R-PV-W-13250250-12-6 M6 13 mm 250 mm 250 mm 5 12,5 mm

R-PV-W-13400400-12-6 M6 13 mm 400 mm 400 mm 7 12,5 mm

Rozstaw otworów (OC*)

6.1

R-PV-13200200-10-4

R-PV-W-13200200-10-4

Płyta wielootworowa

Płyta wielookienkowa



Wymienne mocowania dla systemów 
optycznych 
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Wymienne mocowanie dla optycznej maszyny pomiarowej 

(IVF) nadaje się idealnie do maszyn o rozmiarze większym 

niż 450 mm × 450 mm.

Wymienne mocowania dla systemów optycznych 
Mocowanie to składa się z ramy i wielu płyt podrzędnych, 

które mogą wykorzystywać całą wielkość ramy, jej połowę 

bądź ćwiartkę. 

Rama jest wykonana z anodowanego aluminium i 

dopasowana do konkretnej optycznej maszyny pomiarowej. 

Rama umożliwia także montowanie zasobnika sond oraz 

wzorców kalibracyjnych. 

Wzajemnie zamienne płyty podrzędne z otworami 

gwintowanymi M4 lub M6 (odstępy środków 10 mm lub 

12,5 mm) mogą być modularne lub niestandardowe. Przy 

zamawianiu należy podawać nazwę producenta i numer 

modelu maszyny, aby mieć pewność otrzymania części 

składowych o odpowiednich rozmiarach i z właściwym 

dopasowaniem.

Można dodawać kombinacje zarówno niestandardowych, jak 

i modułowych płyt podrzędnych oraz elementów mocujących, 

dopasowanych do tej samej ramy, zapewniając maksymalną 

elastyczność.
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Części składowe mocowań dla 
optycznych maszyn pomiarowych
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Rozdział 9 Nastawniki

Rozdział 10 Zaciski

Rozdział 11 Magnesy

Rozdział 12 Elementy różne

Rozdział 13 Słupki

Rozdział 14 Wieżyczki

Rozdział 15 Tace
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Nastawniki

Mocowania firmy Renishaw dla systemów optycznych  |  www.renishaw.pl 

Podparcie nastawne
Umożliwia uzyskanie różnych wysokości aż do 22 mm, a 

następnie zablokowanie w tym położeniu.

R-AJ-25-6

Nastawny przegub obrotowy
Służy do ustawienia przedmiotu pod dowolnym kątem. Należy 

zablokować obrotową podstawę w żądanym położeniu, a 

następnie ustawić kąt pochylenia.

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. REGUL.

R-AJ-9-4 M4 9 mm 19 mm 7 mm

R-AJ-13-6 M6 17 mm 42 mm 13 mm

R-AJ-25-6 M6 25 mm 42 mm 13 mm

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. REGUL.

R-APJ-6 M6 19 mm 50 mm 93°

R-APJ-6
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R-AS-45-6

Nastawny suwak 
Służy do umieszczania przedmiotów na płycie pomiędzy 

otworami.

R-AS-30-4

Nr katalogowy THD WYS. A B C

R-AS-30-4 M4 5 mm 30 mm 13 mm 9 mm

R-ASA-45-4
(akrylowy) M4 5 mm 45 mm 13 mm 24 mm

R-AS-45-4 M4 5 mm 45 mm 13 mm 24 mm

R-ASA-45-6
(akrylowy) M6 10 mm 44 mm 20 mm 13 mm

R-AS-45-6 M6 10 mm 44 mm 20 mm 13 mm

R-AS-70-6 M6 10 mm 72 mm 25 mm 34 mm

Dołącza się : śruby z łbem walcowym oraz motylkową.

R-AVP-2525-6

Nastawny słupek z wycięciem V
Służy do mocowania przedmiotów walcowych lub rurowych 

bez niszczenia powierzchni. Można go obrócić i zablokować w 

dowolnej orientacji.

Podparcie o nastawnej wysokości
Umożliwia ustawianie różnych wysokości bez uszkodzenia 

powierzchni przedmiotu.

R-AH-2545-6

Nastawna płytka kątowa
Nadaje się idealnie do mocowania przedmiotów pod kątem. 

Kąt płytki można ustawiać do 180°.

R-PCA-135075-12-6

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. REGUL.

R-AVP-2525-6 M6 25 mm 25 mm 360°

Dołącza się: śrubę pasowaną z wieńcem..

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. REGUL.

R-AH-2545-6 M6 25 mm 45 mm 9 mm

Nr katalogowy THD WYS. A B REGUL.

R-PCA-135075-10-4 M4 13 mm 75 mm 50 mm 180°

R-PCA-135075-12-6 M6 13 mm 75 mm 50 mm 180°

9.2HT
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R-AVM-4

Przedłużacz akrylowy nastawnego 
suwaka
Można nakręcić dowolną część składową na akrylowy suwak, 

aby przedłużyć zasięg tej części.

R-ASAE-4

Nastawne mikromocowanie z 
wycięciem V
Przeznaczone dla przedmiotów walcowych o średnicy 

mniejszej niż 6,5 mm.

Nastawne zwierciadło przesuwne
Służy do wspomagania przeglądania i kontroli przedmiotu.

R-ASM-4

Nr katalogowy THD WYS. A B C

R-ASM-4 M4 29 mm 75 mm 20 mm 34 mm

Nr katalogowy THD WYS. A B C REGUL.

R-ASAE-4 M4 10 mm 82 mm 13 mm 25 mm 190°

Nr katalogowy THD WYS. A B C

R-AVM-4 M4 8 mm 25 mm 24 mm 10 mm

9.3

WYS.

B

C
A

45°

HT
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Zaciski

R-CTT-64-70-6

Zacisk napinany
Służy do szybkiego i łatwego zaciśnięcia.

R-CT-40-30-6R-CT-64-70-6

Zacisk napinany z miękką końcówką
Końcówki pokryte gumą przytrzymują przedmiot bez 

zarysowań lub niszczenia powierzchni.

R-CTT-64-70-6

Nr katalogowy THD WYS. A B C

R-CT-40-25-4 M4 25 mm 40 mm 7,6 mm 4 mm

R-CT-40-30-6 M6 30 mm 40 mm 7,6 mm 4 mm

R-CT-40-70-6 M6 68 mm 40 mm 7,6 mm 4 mm

R-CT-64-70-6 M6 68 mm 63,5 mm 13 mm 5 mm

R-CT-95-83-6 M6 83 mm 96 mm 19 mm 9 mm

R-CT-100P-83-6 M6 83 mm 105 mm 19 mm 9 mm

* Zawiera trzpień ruchomy służący do sięgania ponad krawędzią 
przedmiotu do bardziej sztywnej powierzchni lub do sięgania ponad 
innym elementem podpierającym.

Numery katalogowe dla zacisku napinanego są podane tylko w celach 
informacyjnych. Pełne wymiarowanie – patrz tabela.

Nr katalogowy THD WYS. A B C

R-CTT-40-25-4 M4 25 mm 40 mm 7,6 mm 4 mm

R-CTT-40-30-6 M6 30 mm 40 mm 7,6 mm 4 mm

R-CTT-40-70-6 M6 68 mm 40 mm 7,6 mm 4 mm

R-CTT-64-70-6 M6 68 mm 63,5 mm 13 mm 5 mm

R-CTT-95-83-6 M6 83 mm 96 mm 19 mm 9 mm

Numery katalogowe dla zacisku napinanego z miękką końcówką są 
podane tylko w celach informacyjnych. Pełne wymiarowanie – patrz 
tabela.

10.1
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Zacisk drutowy sprężynowy z miękką 
końcówką
Zaciski z gumowymi końcówkami służą do lekkiego zaciskania 

małych przedmiotów, minimalizując obszar zetknięcia lub do 

zapewnienia jak najmniejszej przeszkody.

Zacisk drutowy sprężynowy
Służy do lekkiego zaciskania małych przedmiotów, 

minimalizując obszar zetknięcia lub zapewnienia jak 

najmniejszej przeszkody.

R-CW-50-50-4

R-CWT-25-25-6

Zacisk z popychaczem
Służy do dociśnięcia przedmiotu do słupka lub narożnika 

(dołączane są dwie wzajemnie wymienne końcówki)

R-CP-4

Zacisk z popychaczem śrubowym
Służy do dociśnięcia i mocowania przedmiotu opartego o 

ogranicznik.

R-CSP-6

Nr katalogowy THD WYS. A B ŚR.

R-CW-25-25-4 M4 25 mm 36 mm 8 mm 1,5 mm

R-CW-50-50-4 M4 45 mm 55 mm 8 mm 1,5 mm

R-CW-25-25-6 M6 25 mm 36 mm 8 mm 1,5 mm

R-CW-50-50-6 M6 50 mm 55 mm 8 mm 1,5 mm

Numery katalogowe dla zacisku drutowego sprężynowego są podane 
tylko w celach informacyjnych. Pełne wymiarowanie – patrz tabela.

Nr katalogowy THD WYS. A B ŚR.

R-CWT-25-25-4 M4 25 mm 36 mm 8 mm 1,5 mm

R-CWT-50-50-4 M4 45 mm 55 mm 8 mm 1,5 mm

R-CWT-25-25-6 M6 25 mm 36 mm 8 mm 1,5 mm

R-CWT-50-50-6 M6 50 mm 55 mm 8 mm 1,5 mm

Numery katalogowe dla zacisku drutowego sprężynowego są podane 
tylko w celach informacyjnych. Pełne wymiarowanie – patrz tabela.

Nr katalogowy THD WYS. A B C D REGUL.

R-CP-4 M4 32 mm 38 mm 19 mm 8 mm 13 mm 10 mm

R-CP-6 M6 32 mm 38 mm 19 mm 8 mm 13 mm 10 mm

Dołącza się: śrubę z łbem gniazdowym, śrubę radełkowaną 
i podkładkę.

Nr katalogowy THD WYS. A B C D REGUL.

R-CSP-6 M6 76 mm 76 mm 25 mm 44 mm 44 mm 38 mm

Dołącza się: śrubę z łbem gniazdowym, śrubę i podkładkę.

10.2
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Mikrokieł
Zapewnia możliwość regulacji dla celów mocowania 

przedmiotów walcowych o długości do 26 mm i średnicy do 

25,5 mm.

R-CMC-4

Kły
Do przytrzymywania przedmiotów walcowych na średnicy 

wewnętrznej. 

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. A B C REGUL.

R-CC-6 M4/M6 6 mm 38 mm 22 mm 51 mm 20 mm 16 mm

R-CC-13 M4/M6/M813 mm 50 mm 38 mm 64 mm 25 mm 38 mm

R-CC-25 M4/M6/M825 mm 69 mm 51 mm 76 mm 35 mm 50 mm

Dołącza się: zarówno opcję centrowania zewnętrznego, jak 
i wewnętrznego; śruby z łbem gniazdowym.

Miniaturowe imadło
Służy do zaciśnięcia niewielkiej powierzchni przedmiotu. 

Imadło można obracać w zakresie do 360°, a następnie 

zablokować w odpowiednim położeniu.

Nr katalogowy THD WYS. A B REGUL.

R-CMV-4 M4 58 mm 32 mm 32 mm 11 mm

R-CMV-6 M6 58 mm 32 mm 32 mm 11 mm

R-CVM-4

R-CVM-B-4

Nr katalogowy THD WYS. A B C REGUL.

R-CVM-4 M4 28 mm 38 mm 10 mm – 13 mm

R-CVM-B-4  
(z podstawą)

M4 35 mm 51 mm 16 mm15 mm 13 mm

R-CVM-6 M6 28 mm 38 mm 10 mm – 13 mm

R-CVM-B-6  
(z podstawą)

M6 38 mm 78 mm 20 mm35 mm 13 mm

Mikroimadło zaciskowe
Nadaje się idealnie do mocowania przedmiotów w położeniu 

poziomym lub pionowym. Szczęki są zaopatrzone w wycięcie 

w kształcie litery V do mocowania przedmiotów walcowych i 

rurowych.

R-CC-6

R-CMV-4

10.3
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Słupek dociskowy popychacza 
sprężynowego
Służy do mocowania małych przedmiotów w ciasnych lub 

małych przestrzeniach. Nadaje się idealnie do pozycjonowania 

przedmiotów oraz do zaciskania kształtowego.

R-CSPS-1210-4 R-CSPS-1925-6

Zacisk 3-szczękowy obrotowy
Służy do zaciśnięcia na średnicy wewnętrznej lub zewnętrznej 

przedmiotu, zablokowania w danym położeniu, a następnie 

obróceniu o oznaczony kąt.

R-CJR-3

10.4
HT

DIA

A

WYS.

ŚR.

A

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. A

R-CSPS-1210-4 M4 12 mm 10 mm 4 mm

R-CSPS-1925-6 M6 19 mm 25 mm 10 mm

Nr katalogowy THD WYS. A B C D REGUL.

R-CJR-3 M4/M6 60 mm 102 mm 70 mm 38 mm 6,4 mm 1-63 mm

Dołącza się: śruby z łbem gniazdowym i klucze do uchwytu.

D

B

C
WYS.

A

REGUL.
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Magnes
Służy do mocowania przedmiotów stalowych bądź żelaznych.

R-M-19-6

Magnes z kołkiem
Służy do mocowania i unieruchamiania przedmiotów stalowych 

bądź żelaznych.

R-MP-13-6

Nr katalogowy THD ŚR. WYS.

R-M-6-4 M4 6 mm 25 mm

R-M-13-4 M4 13 mm 25 mm

R-M-13-6 M6 13 mm 25 mm

R-M-19-6 M6 19 mm 25 mm

R-M-25-6 M6 25 mm 25 mm

R-M-32-6 M6 32 mm 25 mm

11.1

���

��

ŚR.

WYS.

 B

HT
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ŚR.
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B

A

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. A B

R-MP-6-4 M4 6 mm 25 mm 3,8 mm 1,6 mm

R-MP-13-4 M4 13 mm 25 mm 3,8 mm 1,6 mm

R-MP-13-6 M6 13 mm 25 mm 3,8 mm 3 mm

R-MP-19-6 M6 19 mm 25 mm 3,8 mm 3 mm

R-MP-25-6 M6 25 mm 25 mm 3,8 mm 3 mm
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Magnes z wycięciem V
Służy do mocowania przedmiotów walcowych i giętych rurek.

R-MV-25-6

R-MVB-25-6

Magnes z wycięciem V z podstawą
Służy do mocowania przedmiotów okrągłych i rurowych.

Nr katalogowy THD ŚR. WYS.

R-MV-13-6 M6 13 mm 25 mm

R-MV-19-6 M6 19 mm 25 mm

R-MV-25-6 M6 25 mm 25 mm

R-MV-32-6 M6 32 mm 25 mm

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. A B C

R-MVB-13-6 M6 13 mm 32 mm 76 mm 19 mm 36 mm

R-MVB-19-6 M6 19 mm 32 mm 76 mm 19 mm 36 mm

R-MVB-25-6 M6 25 mm 32 mm 76 mm 19 mm 36 mm

R-MVB-32-6 M6 32 mm 32 mm 76 mm 19 mm 36 mm

W zestawie: śruby z łbem gniazdowym, śruby radełkowane i podkładki.

11.2
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Elementy różne

Stożek
Służy do opierania przedmiotu na zaokrągleniu dla 

zapewnienia jednego punktu zetknięcia.

Delrin®

R-RCD-6
stal

R-RCS-6
aluminium
R-RCA-6

Kołek oporowy
Służy do opierania przedmiotu na zaokrągleniu.

aluminium
R-RPA-4

stal
R-RPS-6

Delrin®

R-RPD-6

���

��

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. Materiał

R-RCD-6 M6 16 mm 13 mm Delrin®

R-RCS-6 M6 16 mm 13 mm stal

R-RCA-6 M6 25 mm 19 mm aluminium

WYS.

ŚR.

12.1

HT

DIA

A

WYS.

ŚR.

A

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. A Material

R-RPD-4 M4 6 mm 5 mm 1,9 mm Delrin®

R-RPA-4 M4 6 mm 5 mm 1,9 mm aluminium

R-RPD-6 M6 9 mm 10 mm 1,9 mm aluminium

R-RPS-6 M6 9 mm 10 mm 1,9 mm stal
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Przeziernik narożny
Umożliwia ustalenie położenia przedmiotu w narożniku. 

Ząbkowania umożliwiają podświetlanie wzdłuż boków 

przedmiotu.

R-VC-5050-4

Pionowa płyta bazowa
Służy do mocowania przedmiotów w położeniu pionowym. 

R-PCV-507540-10-4

Śruby i adaptery
Są to części zamienne dla elementów mocujących. 

R-AATS-20R-AATK-6 R-AATS-14 R-AAS-6R-ATS-4

Nr katalogowy THD ŚR. WYS.

Śruba radełkowana

R-AATK-6 M6 12 mm 20 mm

Śruba

R-AATS-14 M3 6 mm 15 mm

R-AATS-20 M3 6 mm 20 mm

R-ATS-4 M4 13 mm 15 mm

Adapter

R-AAS-4 M4 8 mm 15 mm

R-AAS-6 M6 8 mm 15 mm

Nr katalogowy THD WYS. A B

R-PCV-507540-10-4 M4 63,5 mm 75 mm 40 mm

Nr katalogowy THD WYS. A B C

R-VC-5050-4 M4 5 mm 50 mm 50 mm 10 mm

R-VC-7575-6 M6 6 mm 83 mm 83 mm 19 mm

Dołącza się: śruby z łbem gniazdowym.

12.2
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Słupki

R-S-2550-6

Słupek
Służy do podniesienia i ustalenia 

położenia przedmiotu.

R-S-920-4 R-S-620-4*

Nr katalogowy THD ŚR. WYS.

Słupki M4

R-S-65-4* M4 6 mm 5 mm

R-S-610-4* M4 6 mm 10 mm

R-S-615-4* M4 6 mm 15 mm

R-S-620-4* M4 6 mm 20 mm

R-S-625-4* M4 6 mm 25 mm

R-S-95-4* M4 9 mm 5 mm

R-S-910-4 M4 9 mm 10 mm

R-S-915-4 M4 9 mm 15 mm

R-S-920-4 M4 9 mm 20 mm

R-S-925-4 M4 9 mm 25 mm

R-S-950-4 M4 9 mm 50 mm

R-S-125-4* M4 12 mm 5 mm

R-S-1210-4 M4 12 mm 10 mm

R-S-1215-4 M4 12 mm 15 mm

R-S-1220-4 M4 12 mm 20 mm

R-S-1225-4 M4 12 mm 25 mm

R-S-1250-4 M4 12 mm 50 mm

Nr katalogowy THD ŚR. WYS.

Słupki M6

R-S-610-6* M6 6 mm 10 mm

R-S-625-6* M6 6 mm 25 mm

R-S-95-6* M6 9 mm 5 mm

R-S-910-6 M6 9 mm 10 mm

R-S-915-6 M6 9 mm 15 mm

R-S-920-6 M6 9 mm 20 mm

R-S-925-6 M6 9 mm 25 mm

R-S-1310-6 M6 13 mm 10 mm

R-S-1315-6 M6 13 mm 15 mm

R-S-1320-6 M6 13 mm 20 mm

R-S-1325-6 M6 13 mm 25 mm

R-S-1350-6 M6 13 mm 50 mm

R-S-13100-6 M6 13 mm 100 mm

R-S-13150-6 M6 13 mm 150 mm

R-S-1910-6 M6 19 mm 10 mm

R-S-1915-6 M6 19 mm 15 mm

R-S-1920-6 M6 19 mm 20 mm

R-S-1925-6 M6 19 mm 25 mm

R-S-1950-6 M6 19 mm 50 mm

R-S-19100-6 M6 19 mm 100 mm

R-S-19150-6 M6 19 mm 150 mm

R-S-2515-6 M6 25 mm 15 mm

R-S-2520-6 M6 25 mm 20 mm

R-S-2525-6 M6 25 mm 25 mm

R-S-2550-6 M6 25 mm 50 mm

R-S-25100-6 M6 25 mm 100 mm

R-S-25150-6 M6 25 mm 150 mm

R-S-3825-6 M6 38 mm 25 mm

R-S-3850-6 M6 38 mm 50 mm

R-S-38150-6 M6 38 mm 150 mm

* = nie posiada gwintowanej końcówki na szczycie
Słupki M4 są wykonane z aluminium. 
Słupki M6 są wykonane ze stali.

13.1
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Słupki Delrin®

Służą do podniesienia i ustalenia położenia przedmiotu z 

wykorzystaniem materiału nie niszczącego powierzchni

Słupki z kołkiem
Służy do podniesienia i ustalenia położenia przedmiotu na 

kołku.

R-SP-910-4R-SP-1325-6

Słupki Delrin® z kołkami
Służą do podniesienia i ustalenia położenia przedmiotu na 

kołku z wykorzystaniem materiału nie niszczącego powierzchni

R-SPD-910-4 R-SPD-1325-6

Słupek z kołkiem sprężynowym 
2-kierunkowym i 4-kierunkowym
Służy do ustalenia położenia z wykorzystaniem otworu lub 

szczeliny przedmiotu.

R-SD-1325-6R-SD-610-4 R-SD-910-4

Nr katalogowy THD ŚR. WYS.

R-SD-610-4 M4 6 mm 10 mm

R-SD-910-4 M4 9 mm 10 mm

R-SD-1210-4 M4 12 mm 10 mm

R-SD-925-6 M6 9 mm 25 mm

R-SD-1325-6 M6 13 mm 25 mm

R-SD-1925-6 M6 19 mm 25 mm

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. A B

R-SP-610-4 M4 6 mm 10 mm 3,8 mm 2 mm

R-SP-910-4 M4 9 mm 10 mm 3,8 mm 2 mm

R-SP-1210-4 M4 12 mm 10 mm 3,8 mm 2 mm

R-SP-610-6 M6 6 mm 10 mm 3,8 mm 2 mm

R-SP-910-6 M6 9 mm 10 mm 3,8 mm 2 mm

R-SP-1325-6 M6 13 mm 25 mm 3,8 mm 3 mm

R-SP-1925-6 M6 19 mm 25 mm 3,8 mm 3 mm

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. A B

R-SPD-910-4 M4 9 mm 10 mm 3,8 mm 2 mm

R-SPD-1325-6 M6 13 mm 25 mm 3,8 mm 3 mm

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. A B REGUL.

Kołki 2-drogowe

R-S-1350-2W-6 M6 13 mm 50 mm 2 mm 9 mm 12,5 mm

R-S-2550-2W-6 M6 25 mm 50 mm 7 mm 19 mm 12,5 mm

Kołki 4-drogowe

R-S-1350-4W-6 M6 13 mm 50 mm 2 mm 9 mm 12,5 mm

R-S-2550-4W-6 M6 25 mm 50 mm 7 mm 19 mm 12,5 mm

R-S-2550-2W-6 R-S-2550-4W-6
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Adapter słupka
Przeznaczony dla zacisków stopniowych i kuli wzorcowej.

R-SA-8-6

Słupek obrotowy 
Służy do mocowania przedmiotów z oparciem o ogranicznik/

wspornik.

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. REGUL.

R-SR-2525-6 M6 25 mm 25 mm 19 mm

Nr katalogowy THD ŚR. WYS. A

R-SA-6-4 M4 19 mm 15 mm M6

R-SA-4-6 M6 9 mm 15 mm M4

R-SA-8-6 M6 25 mm 25 mm M8

R-SR-2525-6

13.3
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Wieżyczki
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Wieżyczka
Służy do przytrzymywania przedmiotu w pionie.

R-T-25150-6

Nr katalogowy THD WYS. A B C Rzędy otworów 
gwintowanych

R-T-25150-6 M6 150 mm 127 mm 25 mm 25 mm 1

Dołącza się: śruby z łbem gniazdowym.

Wieżyczka klockowa z podstawą
Służy do ustawiania elementu mocującego pionowo względem 

konfiguracji przedmiotu. Można używać bez podstawy i wtedy 

możliwy jest pełny obrót.

R-TB-2025-6

Nr katalogowy THD WYS. A B C D

R-TB-1619-4 M4 26 mm 41 mm 16 mm 16 mm 15 mm

R-TB-2025-6 M6 35 mm 70 mm 20 mm 20 mm 35 mm

Dołącza się: śruby z łbem gniazdowym.
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Tace

Mała taca na części składowe
Służy do przechowywania i organizowania części składowych.

R-TC-300190-4

Średnia taca na części składowe
Służy do przechowywania i organizowania części składowych.

Nr katalogowy THD Wysokość Szerokość Głębokość

R-TC-500200 M6/M8 25 mm 500 mm 200 mm

R-TC-500200

Nr katalogowy THD Wysokość Szerokość Głębokość

R-TC-300190-4 M4 25 mm 300 mm 190 mm

R-TC-300190-6 M6 25 mm 300 mm 190 mm

15.1
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Skrzynka do przechowywania części 
składowych
Skrzynka z przegrodami na 10 części do przechowywania i 

organizowania części składowych.

Nr katalogowy Wysokość Szerokość Głębokość

R-BC10 45 mm 203 mm 152 mm

R-BC10

15.2
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Mocowania niestandardowe

Jeśli gama standardowych mocowań modułowych firmy 

Renishaw nie spełnia wymagań użytkownika, możemy 

dostarczyć niestandardowe mocowania dla systemów 

optycznych.

Inżynierowie Renishaw zaprojektują i opracują 

niestandardowe mocowanie najlepiej dostosowane do 

konkretnych wymagań. Uwzględniane są wszelkie aspekty 

aplikacyjne, w tym między innymi:

• częstotliwość wykonywania pomiarów przedmiotu,

• rodzaj materiału, wielkość i kształt przedmiotu,

• wymiary i tolerancje przedmiotu,

• bazy wymiarowe lub orientacja przedmiotu,

• ciężar i wielkość mocowania.

Zamawiający może przedłożyć zdjęcia, przedmioty, rysunki 

lub pliki CAD do wglądu, abyśmy mogli dostarczyć najlepsze 

rozwiązanie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy 

skontaktować się z miejscowym biurem handlowym.

Niestandardowe mocowania dla konkretnych zastosowań
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Informacje o Renishaw

Renishaw jest światowym liderem w dziedzinie technik pomiarowych. Posiada bogatą historię innowacyjnych dokonań               
w zakresie rozwoju i wytwarzania produktów. Od dnia utworzenia w 1973 roku, firma dostarcza produkty o zaawansowanym 
poziomie technologicznym, które podnoszą wydajność procesów, poprawiają jakość produkcji oraz oferują efektywne 
rozwiązania automatyzacyjne.

Światowa sieć filii i dystrybutorów zapewnia najwyższy poziom usług i obsługi swoich klientów.

Oferta Renishaw obejmuje:

* Systemy wytwarzania przyrostowego i odlewnictwa próżniowego umożliwiające projektowanie, prototypowanie i produkcję

• Systemy skaningowe protetyki stomatologicznej CAD/CAM oraz produkcję gotowych struktur

• Systemy przetworników obrotowych oraz przemieszczeń liniowych i kątowych

• Mocowania dla maszyn współrzędnościowych (CMM)

• Urządzenia do pomiarów porównawczych wielkości geometrycznych

• Urządzenia do szybkich i precyzyjnych pomiarów laserowych w trudnych warunkach środowiskowych

• Systemy laserowe do wzorcowania oraz urządzenia diagnostyczne do maszyn

• Urządzenia medyczne do zastosowań w neurochirurgii

• Sondy oraz oprogramowanie do ustawiania i pomiaru części a także narzędzi na obrabiarkach CNC

• Mikrospektrometry ramanowskie do nieniszczącej analizy materiałów

• Głowice, sondy i oprogramowanie do pomiarów na maszynach współrzędnościowych

• Trzpienie do zastosowań pomiarowych na maszynach współrzędnościowych i obrabiarkach

Dane teleadresowe przedstawicielstw Renishaw znajdują się na www.renishaw.pl/kontakt
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