
TRS2 비접촉식 공구 파손  
검출 시스템
www.renishaw.co.kr/trs2

사양

추가 정보와 가능한 최상의 사용법 및 성능 지원이 필요하면 Renishaw로 연락하거나 www.renishaw.co.kr/trs2를 

방문하십시오

기본 응용 분야 모든 크기의 수직 및 수평 머시닝 센터, 모든 Gantry 머시닝 센터 및 

복합기 장비에서 고형 공구의 고속 비접촉식 공구 파손 검출.

치수 높이

너비

깊이

83.0 mm

38.0 mm

73.0 mm

무게 750.0 g, 10.0 m 케이블 포함

전송 방식 하드 와이어 송수신

호환 인터페이스 해당 없음(통합 인터페이스)

공구 파손 검출 Ø0.2 mm(주 1, 2 참조)

검출 범위 300.0 mm와 2.0 m 사이에서 TRS2 조절 가능.

출고 시 350.0 mm로 설정. 350.0 mm에서 TRS2-S 고정.

공급 전압 11 Vdc ~ 30 Vdc

공급 전류 65 mA @ 12 Vdc, 42 mA @ 24 Vdc

출력 신호(인터페이스 장치) 상태 출력.

무전압 고체 회로 계전기(SSR) 출력, 정상 시 열림 또는 정상 시 닫힘 

구성 가능.

입/출력 보호 복구 가능 퓨즈로 보호되는 공급/출력

전기적 연결 장치 아래쪽의 케이블

케이블
(기계 컨트롤에 

연결)

사양 Ø4.85 mm, 5 코어 차폐 케이블, 각 코어 18/0.1 mm 절연.

길이 5.0 m, 10.0 m

전기 연결 장치 아래쪽의 케이블.

공압 공급 장치 Ø4.0 mm 공기 파이프.

TRS2에 대한 공기 공급 장치는 ISO 8573-1: 클래스 1.7.2를 준수해야 

합니다.

레이저 유형 BS EN 60825-1:2014(IEC 60825-1:2014)의 정의에 따른 클래스 2 레이저 

제품.

레이저 빔 조정 장치는 조절식 장착 브래킷과 함께 제공됩니다.

장착 M6(2개) 간극 슬롯이 있는 장착 브래킷이 제공됩니다.

다른 고정형 브라켓 사용이 가능 합니다.

환경 IP 등급 IPX8 BS EN 60529:1992+A2:2013 

(IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013), 공기 공급 장치가 켜진 상태

IK 등급 IK06 BS EN IEC 62262:2002 [유리창의 경우]

작동 온도 +5 °C ~ +55 °C

데이터 시트

주 1 각 TRS2 장치는 350 mm 범위에서 Ø0.5 mm, 파란색 마감, HSS 조버 드릴(Farnell 품목 번호 203778)을 사용하여 테스트했습니다. 테스트 조건: 

건조한 공구, 5000 r/min 속도로 회전(1초 내에 TRS2에 의해 검출되어야 함).

주 2 범위, 공구 코팅 종류와 상태, 기계 환경 및 설치 형태에 따라 달라집니다.

http://www.renishaw.co.kr/trs2
http://www.renishaw.co.kr/trs2


LASER RADIATION 
DO NOT STARE INTO BEAM 
CLASS 2 LASER PRODUCT 

1mW MAXIMUM OUTPUT
EMITTED WAVELENGTH 670nm

COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11 
EXCEPT FOR DEVIATIONS PERSUANT TO 

LASER NOTICE NO.50, DATED JUNE 24, 2007, 
AND IEC 60825-1:2014
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연락처 정보는 www.renishaw.co.kr/contact 
를 참조하십시오.

*H-5450-8207-03*

레니쇼(Renishaw)는 출판일 당시 본 문서의 내용이 정확하도록 만전을 기했습니다만,본 문서의 어떠한 식으로든 
발생되는 오류에 대해서 보장할 수 없으며, 책임을 지지 않습니다. RENISHAW는 어떠한 상황에서도 본 안내서의 
부정확성에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
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