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Kit de calibracion del husillo
RCS

Para usuarios de RCS serie P, el kit de calibracion RCS esta disenado
para obtener 5 grados de desplazamiento rapido (DoF) de husillos
montados en robot.

Calibre automaticamente el husillo con el medidor de herramienta de Renishaw equipado con un palpador de disco
de calibracion. Consiga 5 DoF de calibracion tomando medidas en distintas orientaciones mediante un mecanismo
de husillo con terminacién en esfera en la parte superior y lateral del disco, seguido de una medicion de reglaje de

herramientas con la herramienta de mecanizado montada. El punto central de la herramienta del husillo (TCP) y el

vector se actualizan de forma automatica directamente en el control del robot.

El kit de calibracion del husillo RCS requiere el uso del medidor de herramienta RCP serie P.
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Ventajas y caracteristicas r 1

El kit de calibracion del husillo RCS ofrece una forma El kit incluye:
rapida y sencilla de actualizar la longitud y el vector

de herramienta después de un cambio o desgaste de
herramienta en el husillo montado en robot: * Extension de palpadores de disco

¢ Palpadores de disco

e Proceso intuitivo guiado por software « Mecanismo de husillo terminado

* Ahorre tiempo y dinero con este procedimiento repetible en esfera

¢ Software de calibracion del husillo

- -

¢ Aumente la confianza en sus aplicaciones de mecanizado
actualizando la herramienta con precision en 5 DoF
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Uso del mecanismo en Posicion de salida y vector Reinserta la herramienta
los lados del palpador de calibracion del husillo y detecta la longitud de la
herramienta de trabajo

Para seleccionar una opcion adecuada para su aplicacion, consulte los paquetes de hardware de RCS serie P.
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