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Ce kit de montage, compatible avec une gamme de trous filetés, 
permet de déterminer la position et l’orientation des points centraux 
de l’outil (PCO)
Augmentez la polyvalence des systèmes RCS L-90 et T-90 en montant une bille creuse sur une large gamme de trous 
filetés. Cette solution convient parfaitement aux applications de soudage, où la pointe de contact filetée peut être 
retirée et remplacée par les adaptateurs filetés.

En outre, le kit est conçu pour permettre une répétition de l’identification du PCO à deux longueurs différentes, afin de 
mettre à jour la position et la direction de l’outil.

Kit filetage pour bille creuse RCS
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Effectuer une deuxième mesure 
PCO à l’aide de l’allonge pour 

bille creuse afin de calculer 
l’orientation de l’outil

Allonge pour bille creuse

Choisir un adaptateur pour le 
trou fileté de l’outil actif

Sélectionner l’adaptateur 
pour bille creuse

Fixation à différentes tailles de filetage sur 
les outils du robot

Trou fileté

Connecte le robot au RCS L-90 en 
matérialisant le PCO du robot

La bille creuse RCS D-HB35

50 mm

12,5 mm

Le centre de la bille creuse est positionné avec 
un décalage connu par rapport à la

face d’appui.
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Adaptateurs 
pour bille 
creuse

Gamme d’adaptateurs permettant le 
montage direct d’une bille creuse RCS 
D-HB35 sur un trou fileté de la bride du 
robot

Allonge pour 
bille creuse

Se connecte aux adaptateurs pour bille 
creuse pour allonger la position de la bille 
à 50 mm

Bille creuse 
RCS D-HB35

Billes d’étalonnage de 35 mm de diamètre 
avec alésage usiné en son centre. Utilisée 
pour le montage au point d’intérêt du robot

Outil pour bille 
creuse

Outil permettant l’installation d’adapta-
teurs et de vis de réglage fourni avec les 
kits pour bille creuse RCS

Ce kit comprend :

Options de fixation


